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Описание 
 
TITAN ATF 10 — это жидкость, специально разра-
ботанная для применения в узлах, которые долж-
ны быть заполнены ATF, отвечающим старой спе-
цификации GM Type A суффикс A. 
 
Применение 
 
Несмотря на то, что спецификация GM TASA 
больше не действует, для некоторых применений 
требуются продукты с таким уровнем производи-
тельности. TITAN ATF 10 может использоваться в 
соответствии с инструкциями производителя агре-
гата в автоматических трансмиссиях, турбомуфтах, 
сервомуфтах, а также других гидростатических и 
гидродинамических системах. TITAN ATF 10 нельзя 
использовать, если явно предписаны DEXRON B 
или выше или Ford M2C-33 E / F / G ATF. 
 
TITAN ATF 10 совместима и может смешиваться со 
стандартными трансмиссионными маслами других 
производителей. Однако для использования пре-
имуществ данного масла в полной мере, рекомен-
дуется избегать смешивания с другими трансмис-
сионными маслами и осуществлять полную замену 
при переходе на TITAN ATF 10. 
 
 
 
 
 

Преимущества 
 
• TITAN ATF 10 обладает очень хорошими вязкост-
но-температурными характеристиками и защищает 
от износа. 
• TITAN ATF 10 обладает хорошей устойчивостью к 
окислению и подавляет пенообразование. 
• TITAN ATF 10 предотвращает образование отло-
жений и коррозию. 
• TITAN ATF 10 смешивается и совместим с други-
ми фирменными ATF типа A, уровень производи-
тельности Suffix A. 
 
Спецификации 
 
 - 
 
Одобрения 
 
 MB-APPROVAL 236.2 
 
Рекомендации FUCHS 
 
 TASA  
 MAN 339 TYPE A 

  

TITAN ATF 10 
Жидкость ATF для трансмиссий, систем рулевого управления с усилителем и 
гидравлических приводов, для которых требуется жидкость типа A, суффикс A
по спецификации GM. 
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Типовые характеристики: 

Показатели Единица Значение Метод 

Плотность при 15 °С г/мл 0,882 DIN 51757 

Кинематическая вязкость при 40 °С мм²/с 39,96 DIN 51562-1 

Кинематическая вязкость при 100 °С мм²/с 7,35 DIN 51562-1 

Индекс вязкости  151 DIN ISO 2909 

Температура застывания °С -36 DIN ISO 3016 

Цвет  красный DIN 10964 
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