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Описание 
 
TITAN Supersyn F Eco-FE SAE 0W-30 – это энерго-
сберегающее всесезонное моторное масло для лег-
ковых автомобилей, подходящее для современных 
дизельных двигателей Ford. Продукт является ре-
зультатом применения высококачественных базовых 
масел в сочетании с нашей самой современной тех-
нологией присадок. Специальная формула  
TITAN Supersyn F Eco-FE SAE 0W-30 обеспечивает 
отличную устойчивость к старению, оптимальную 
защиту от износа и превосходные свойства при хо-
лодном пуске двигателя на протяжении всего меж-
сервисного интервала, а благодаря оптимальной 
высокотемпературной вязкости,  
TITAN Supersyn F Eco-FE SAE 0W-30 обеспечивает 
возможность экономии топлива и снижения выбросов 
CO2. 

 
Применение 
 
TITAN Supersyn F Eco-FE SAE 0W-30 разработано 
для использования в современных дизельных двига-
телях Ford начиная с 2014 года выпуска, для которых 
требуется масло спецификации  
FORD WSS-M2C950-A.  
 
TITAN Supersyn F Eco-FE SAE 0W-30 не имеет об-
ратной совместимости с продуктами более ста-
рых спецификаций Ford. 
 
Масло совместимо и смешивается с обычными 
фирменными моторными маслами. Тем не менее, 
смешивания с другими моторными маслами следует 
избегать для того, чтобы полностью использовать 
преимущества продукта. При переходе на  
TITAN Supersyn F Eco-FE 0W-30 рекомендуется 
полная замена. Информация о безопасности 
продукта и его надлежащей утилизации указана в 
последней версии паспорта безопасности. 

Преимущества 
 
 Специально разработано для современных 

дизельных двигателей Ford 

 Превосходные показатели холодного пуска 

 Возможность экономии топлива и, следовательно, 
снижения выбросов CO2 

 Подходит для увеличенных интервалов замены 
масла 

 Оптимальная защита от износа 

 
Спецификации 
 
 ACEA C2 

 FORD WSS-M2C950-A 

 
Одобрения 
 

 JAGUAR LAND ROVER STJLR.03.5007 
 
 

Рекомендации FUCHS 
 
- 
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Типовые характеристики: 

Показатели Единица Значение Метод 

Плотность при 15°С г/мл 0,843 DIN 51757 

Класс SAE  0W-30 SAE J300 

Кинематическая вязкость при 40 °С  мм²/с 45,8 DIN 51562-1 

Кинематическая вязкость при 100 °С мм²/с 9,6 DIN 51562-1 

Индекс вязкости - 201 DIN ISO 2909 

HTHS мПа*с ≥ 2,9 CEC L-036-90 

Температура застывания °С -45 DIN ISO 3016 

Сульфатная зольность % ≤ 0.8 ASTM D 874 

Окрашивание продукта - отсутствует DIN 10964 

 


