
 

 

ООО «ФУКС ОЙЛ» 

125252, РФ, Москва, 

ул. Авиаконструктора Микояна, д. 12 

 

 

Тел.  (+7 495) 961 27 41 

Факс (+7 495) 961 01 90 

E-mail: info-mos@fuchs-oil.ru 

Представленные данные являются типовыми на момент составления описа-

ния. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные 

данные характеризуются повторяемостью и воспроизводимостью при приме-

нении соответствующих методов испытаний. Информация по безопасному 

применению продукта содержится в Паспорте Безопасности (MSDS). Более 

подробную информацию о продукте и его использовании можно получить у 

технических специалистов компании. 

 

Информация о продукте 
 

 
 
Описание 
 
TITAN FLUID SYN – смазочный материал на 
синтетической основе для автоматических коробок 
передач, гидросистем и гидроусилителей рулевого 
управления. 
 
Преимущества 
 

• Высокий индекс вязкости 

• Хорошая стойкость к окислению и сдвигу 

• Отлично работает в условиях высоких нагрузок 

• Длительный срок эксплуатации 
 

 
 
Спецификации 

• ISO VG 46 
 
Рекомендации FUCHS 
 

• ALLISON C4 

• CAT TO-2 

• DETROIT DIESEL 

• FORD M2C138CJ 

• FORD M2C166H 

• GENERAL MOTORS 

• MERCON M2C185A 

• RENK 

• SUNDSTRAND 
 
 

 

Типовые характеристики: 

 

TITAN FLUID SYN 

Показатели Единица Значение Метод 

Внешний вид  Темно-зеленый  

Плотность при 20 °C кг/м3 866 NFT 6010 

Кинематическая вязкость, при 40 °C мм²/с 46 NFT 60100 

 при 100 °C мм²/с 10,4 NFT 60100 

Индекс вязкости  185 NFT 60136 

Температура вспышки в открытом тигле °C ≥210 NFT 60118 

Температура застывания °C -33 NFT 60105 


