
 

 

ООО «ФУКС ОЙЛ» 

125252, РФ, Москва, 

ул. Авиаконструктора Микояна, д. 12 

 

 

Тел.  (+7 495) 961 27 41 

Факс (+7 495) 961 01 90 

E-mail: info-mos@fuchs-oil.ru 

Представленные данные являются типовыми на момент составления описа-

ния. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные 

данные характеризуются повторяемостью и воспроизводимостью при приме-

нении соответствующих методов испытаний. Информация по безопасному 

применению продукта содержится в Паспорте Безопасности (MSDS). Более 

подробную информацию о продукте и его использовании можно получить у 

технических специалистов компании. 

 

Страница 1 из 2 / 09.02.2021 

Информация о продукте 
 

Описание 
 
TITAN ATF 4000 предназначена для многоцелевого 
применения, надежна при высоких нагрузках. 
Жидкость применяется по спецификации DEXRON 
III в автоматических трансмиссиях. Обратная сов-
местимость с более ранними спецификациям 
DEXRON.  
 
 
Применение 
 
TITAN ATF 4000 совместима и может смешиваться 
со стандартными трансмиссионными маслами. 
Однако для использования преимуществ данного 
масла в полной мере, рекомендуется избегать 
смешивания с другими трансмиссионными масла-
ми и осуществлять полную замену при переходе 
на TITAN ATF 4000. Информация о безопасности 
продукта и надлежащей утилизации указана в по-
следней версии паспорта безопасности. 
 
 
 
 
 

Преимущества 
 

• Дает возможность рационализировать широкий 
спектр ATF продукции до одного типа ATF 

• Гарантирует надежную защиту от износа, обра-
зования отложений, склеивания и коррозии 

• Экстремальная стабильность к сдвигу 

• Способность выдерживать экстраординарные 
высокие нагрузки 

• Демонстрирует отличные свойства даже при 
низких температурах  
 

Спецификации 
 

• - 
 
Одобрения 
 

• DEXRON III (H) 

• MAN 339 TYPE L1/V1/Z1 

• MB-APROVAL 236.1 

• MB-APPROVAL 236.9 

• VOITH H55.6335.xx 

• VOLVO 97341 

• ZF TE-ML 04D, 14A (ZF000728) 
 
Рекомендации FUCHS 
 

• ALLISON C-4 

• ALLISON TES 389 

• BMW 81 22 9 400 272/275 

• BMW 81 22 9 407 738 

• BMW 83 22 0 403 248 

• BMW 83 22 9 407 765/807/858/859 

• CAT TO-2 

• FORD MERCON 

• OPEL 19 40 707 / 19 40 767 

• VW TL 521 62 (G 052 162) 

• ZF TE-ML 02F, 03D, 09, 11B 17C
  

TITAN ATF 4000 
Жидкость для автоматических трансмиссий ультра-высокого уровня потреби-
тельских свойств, одобренная спецификации DEXRON III (H). Лучшие, по сравне-
нию с продуктами DEXRON II, низкотемпературные свойства. 
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Типовые характеристики: 

Показатели Единица Значение Метод 

Плотность при 15 °С г/мл 0,862 DIN 51757 

Кинематическая вязкость при 40 °С мм²/с 37,8 DIN 51562-1 

Кинематическая вязкость при 100 °С мм²/с 7,6 DIN 51562-1 

Индекс вязкости  174 DIN ISO 2909 

Температура застывания °С -50 DIN ISO 3016 

Цвет  красный DIN 10964 
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