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Информация о продукте 
 

Описание 
 

TITAN SYN MC SAE 10W-40 - усовершенствованное 

всесезонное моторное масло SAE 10W-40 с эконо-

мичным расходом топлива, специально разрабо-

танное для бензиновых и дизельных двигателей 

независимо от атмосферных или турбонаддувных 

двигателей в легковых автомобилях и фургонах. 

Универсальное применение было приоритетом при 

разработке этого масла. Современная концепция 

TITAN SYN MC SAE 10W-40 предлагает высокую 

функциональность. 

 
Применение 
 
TITAN SYN MC SAE 10W-40 можно использовать 

для автомобилей без увеличенных интервалов за-

мены, работающих на бензине, дизельном или га-

зовом (LPG, CNG). TITAN SYN MC SAE 10W-40 

обеспечивает безопасную работу в любых рабочих 

условиях. TITAN SYN MC SAE 10W-40 смешивается 

и совместимо с обычными фирменными мотор-

ными маслами. Однако следует избегать смешива-

ния с другими моторными маслами, чтобы в полной 

мере использовать преимущества продукта. При 

переходе на TITAN SYN MC SAE 10W-40 рекомен-

дуется полная замена масла. Информация о без-

опасности продукта и его надлежащей утилизации 

представлена в последней версии Паспорта Без-

опасности. 

Преимущества 
 
▪ Неограниченное использование в бензиновых и 

дизельных двигателях без наддува и с турбонад-

дувом. 

▪ Очень хорошие вязкостно-температурные ха-

рактеристики и высокая устойчивость к сдвигу 

обеспечивают всесезонную пригодность даже в 

тяжелых условиях эксплуатации  

▪ Надежный холодный запуск и быстрая циркуля-

ция масла 

▪ Очень хорошая защита от износа 

▪ Защищает от образования отложений 

▪ Совместимость со всеми прокладками и уплот-

нениями вала  

▪ Полностью смешиваемо и совместимо со всеми 

фирменными сезонными и всесезонными мотор-

ными маслами  

▪ Сниженный расход масла 

 
Спецификации 
 
▪ ACEA A3/B4 
▪ API SN 
 
Одобрения 
 
▪ MB-APROVAL 229.3 
▪ PSA B71 2300 
▪ RENAULT RN0700/RN0710 
▪ VW 502 00/505 00 
 
Рекомендации FUCHS 
 
▪ API CF 
▪ FIAT 9.55535-D2/G2 
▪ MB 229.1 
 

  

TITAN SYN MC SAE 10W-40 
Высококачественное моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей 
легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта. Пониженный расход 
масла на угар.  
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Типовые характеристики: 

Показатели Единица Значение Метод 

Плотность при 15°С г/мл 0,865 DIN 51757 

SAE Классификация  10W-40 SAE J300 

Кинематическая вязкость при 40 °С мм²/с 91,7 DIN 51562-1 

Кинематическая вязкость при 100 °С мм²/с 14,0 DIN 51562-1 

Индекс вязкости - 152 DIN ISO 2909 

HTHS мПа·с 4,0 CEC L-036-90 

Температура застывания °С - 39 DIN ISO 3016 

Сульфатная зольность % 1,2 ASTM D 874 

Окраска продукта  Отс. DIN 10964 
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