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Тел.  (+7 495) 961 27 41 

Факс (+7 495) 961 01 90 

E-mail: info-mos@fuchs-oil.ru 

Представленные данные являются типовыми на момент составления описа-

ния. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные 

данные характеризуются повторяемостью и воспроизводимостью при приме-

нении соответствующих методов испытаний. Информация по безопасному 

применению продукта содержится в Паспорте Безопасности (MSDS). Более 

подробную информацию о продукте и его использовании можно получить у 

технических специалистов компании. 

 

Информация о продукте 
 

 
Описание 
 
TITAN GEAR MP - это минеральное сезонное 
масло для использование в трансмиссиях, где 
требуется масло уровня API GL-4. 
 
Применение 
 
TITAN GEAR MP может применяться для 
рационализации закупок масла там, где прописаны 
масла уровня GL-3 и GL-4. 

 
TITAN GEAR MP совместимо со всеми 
минеральными и синтетическими 
трансмиссионными маслами известных марок и 
при необходимости может смешиваться. 
 
Преимущества 
 

• TITAN GEAR MP образует на поверхностях 
трения стабильную смазочную плёнку, не 
разрушающуюся под действием высоких 
механических и термических нагрузок. Это 
надёжно защищает узел от износа. 
 

• TITAN GEAR MP обладает «мягкими» ЕР-
свойствами и не вызывает коррозии цветных 
металлов. Это обеспечивает надёжную работу 
синхронизаторов механических коробок 
передач.  
 

 
 

• TITAN GEAR MP гарантирует быстрое 
смазывание коробки при холодном старте, 
эффективную работу и минимум потерь на 
трение. 
 

• TITAN GEAR MP приготовлено с 
использованием минеральных базовых масел 
высшего качества, отличающихся 
стабильностью к окислению, и не содержит в 
своем составе присадок для увеличения 
индекса вязкости - загустителей. Это 
препятствует старению масла и позволяет 
сохранять заданную вязкость в течение 
предписанного до замены срока. 

 
Спецификации 

• API GL-4  
 
Одобрения 
 

• MB-APPROVAL 235.1 
• ZF TE-ML 17A (ZF000654) 

 
Рекомендации FUCHS 

• BMW 81 22 9 407 052 

• BMW 81 22 9 407 053 

• EATON 

• FORD M2C9008-A 

• VW TL 726 

• ZF TE-ML 08  
 

  

TITAN GEAR MP 

Универсальное трансмиссионное масло для синхронизированных и несинхрони-
зированных механических коробок передач, коробок отбора мощности, рулевых 
редукторов и средненагруженных ведущих мостов автомобилей и внедорожной 
техники 
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Типовые характеристики: 

 

TITAN GEAR MP 

Универсальное трансмиссионное масло для синхронизированных и несинхрони-
зированных механических коробок передач, коробок отбора мощности, рулевых 
редукторов и средненагруженных ведущих мостов автомобилей и внедорожной 
техники 

Показатели Единица Значение Метод 

Плотность при 15 °C г/мл 0,893 
DIN EN ISO 
12185 

Цвет  2 DIN ISO 2049 

Кинематическая вязкость, при 100 °C мм²/с 10 DIN EN ISO 3104 

     при 40 °C мм²/с 92 DIN EN ISO 3104 

Индекс вязкости  96 DIN ISO 2909 

Динамическая вязкость при - 26 °C мПа*с 120 000 ASTM D2983 

Температура вспышки в открытом тигле °C 215 DIN EN ISO 2592 

Температура застывания °C -30 ISO 3016 


