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Информация о продукте 
 

Описание 
 
TITAN GEAR HYP LD — это новейшее минераль-

ное трансмиссионное масло для ведущих мостов 

грузовых автомобилей Daimler Chrysler. 

 

Продукт был разработан специально для мостов 

HL-6, и может использоваться для их заводской 

заправки и последующего сервисного обслужива-

ния. 

 
Применение 
 

TITAN GEAR HYP LD предназначено для примене-

ния в гипоидных ведущих мостах HL-6 по специ-

фикации MB 235.20 с интервалом замены 3 года 

или 350,000 км. 

 

TITAN GEAR HYP LD также одобрено для приме-

нения в гипоидных ведущих мостах фирмы ZF 

новейших низкопольных городских автобусов с 

интервалом замены до 3-х лет, а также в ведущих 

мостах по спецификации MAN 342 Тип М2. 

 

TITAN GEAR HYP LD совместимо и смешивается с 

обычными фирменными трансмиссионными мас-

лами. Тем не менее, смешивания с другими 

трансмиссионными маслами следует избегать, 

чтобы полностью использовать преимущества 

продукта. При переходе на TITAN GEAR HYP LD 

рекомендуется полная замена.  

Преимущества 

 
▪ Новая жидкость для мостов на основе мине-

рального масла отличается улучшенной термо-
окислительной стабильностью. 

▪ Новая формула обеспечивает оптимальную 
защиту от износа в самых тяжелых условиях 
эксплуатации. 

▪ Это потенциально повышает энергоэффектив-
ность и, следовательно, снижает расход топли-
ва. 

▪ Возможны увеличенные интервалы замен 
 
 
Спецификации 
 
▪ API GL-5 
▪ API MT-1 
▪ SAE J2360 
▪ SCANIA STO 1:0 
 
Одобрения 
 
▪ DETROIT DIESEL 93K219.02 
▪ MAN 341 TYPE GA1 
▪ MAN 342 TYPE M3 
▪ MB-APPROVAL 235.20 
▪ ZF TE-ML 05A, 12L, 12M, 16B, 17B, 19B, 21A 
▪ (ZF000645) 
 
Рекомендации FUCHS 
 
▪ MIL-PRF-2105 E 
▪ ARVIN MERITOR 0-76-D 
▪ MACK GO-J 
▪ JOHN DEERE JDM J11E 
▪ ZF TE-ML 07A 

 
  

TITAN GEAR HYP LD SAE 75W-90 
Высокопроизводительное трансмиссионное масло, специально разработанное 
для коммерческих автомобилей Mercedes-Benz. Обеспечивает повышенную тер-
мическую стабильность и высокий потенциал экономии топлива. 
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Типовые характеристики: 

Показатели Единица  Метод 

Класс SAE  80W-90 DIN 51 512 

Плотность при 15°С г/мл 0,902 DIN 51757 

Цвет  не окрашено DIN ISO 2049 

Температура вспышки °С 205 DIN ISO 2592 

Температура застывания °С -28 DIN ISO 3016 

Вязкость,  при -40°С мПа*с 145,000 DIN 51398 

при 40°С мм²/с 149 DIN 51 562-1 

при 100°С мм²/с 15,2 DIN 51 562-1 

Индекс вязкости  103 DIN 2909 
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