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Информация о продукте 
 

Описание 
 
TITAN ATF CVT – это высокоэффективная рабочая 
жидкость, рекомендованная для бесступенчатых 
автоматических коробок передач – вариаторов 
легковых автомобилей (CVT = Continuously Variable 
Transmission) последнего поколения с клиноре-
менным или цепным приводом. 
 
Применение 
 
Жидкость успешно прошла испытания и может 
использоваться во многих CV-трансмиссиях раз-
личных брендов (напр. Audi Multitronic). TITAN ATF 
CVT может использоваться в трансмиссиях Auto-
tronic, устанавливаемых на модели Mercedes-Benz. 
При этом интервалы замены масла, установлен-
ные производителями, являются обязательными. 
 
TITAN ATF CVT смешиваем и совместим с тради-
ционными трансмиссионными маслами. Однако 
для достижения лучших результатов следует избе-
гать смешения с другими маслами. При переходе 
на TITAN ATF CVT рекомендуется полная замена. 
Информация о безопасности продукта и его 
надлежащей утилизации представлена в послед-
ней версии Паспорта Безопасности. 
 
Преимущества 
 

• Превосходная противоизносная защита 

• Отличные низкотемпературные свойства 

• Очень стабильные фрикционные характеристи-
ки на протяжении всего срока службы 

• Специально подобранные присадки гарантиру-
ют лучшую стойкость к старению и окислению, а 
также превосходную защиту против пенообразова-
ния 
 
 
 

Одобрения 
 

• MB-APPROVAL 236.20 

• FORD WSS-M2C928-A 
 
Рекомендации FUCHS 
 

• BMW 83 22 0 136 376 

• BMW 83 22 0 429 154 

• CHRYSLER CVTF+4 

• DAIHATSU AMMIX CVTF-DC/-DFE 

• DODGE/JEEP NS-2/CVTF+4 

• FORD WSS-M2C933-A/MERCON C 

• GM DEX-CVT 

• HONDA HCF-2 

• HYUNDAI/KIA SP-CVT1 

• MAZDA CVTF 3320 

• MITSUBISHI CVTF-J1/J4 

• NISSAN NS-1/NS-2/NS-3 

• SUBARU Lineartronic CV-30/CVTF/ CVTF II/ 
ECVT/ iCVT 

• SUZUKI TC/NS-2/CVT Green 1/CVT Green 2/ 
CVTF 3320 

• TOYOTA TC/CVT FE 

• VW TL 521 80 (G 052 180) 

• VW TL 525 16 (G 052 516) 
 

  

TITAN ATF CVT 
Высокоэффективная жидкость ATF, специально разработанная для использова-
ния в вариаторах с клиноременным или цепным приводом 
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Информация о продукте 
 

Высокоэффективная жидкость ATF, специально разработанная для использова-
ния в вариаторах с клиноременным или цепным приводом 

 
Типовые характеристики: 

Показатели Единица Значение Метод 

Плотность при 15°С г/мл 0,848 DIN 51 757 

Температура вспышки °С 210 DIN ISO 2592 

Температура застывания °С - 52 DIN ISO 3016 

Тенденция к пенообразованию (I/II) мл 30 / 0; 30 / 0  ASTM D 892 

Вязкость при - 40°С мПа·с 11 900 DIN 51398 

 при 40°С мм²/с 34 DIN 51 562-1 
 при 100°С мм²/с 7 DIN 51 562-1 

Индекс вязкости  173 DIN ISO 2909 

Окраска продукта  нет DIN 10964 
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