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Информация о продукте 

Описание 

TITAN PSW  – это серия многофункциональных 

высокощелочных моторных масел, соответствую-

щих спецификации API CF, специально разрабо-

танных в соответствии с требованиями среднеско-

ростных поршневых дизельных двигателей, 

работающих на остаточном топливе или нефти с 

низким содержанием серы. Масла серии TITAN 

PSW обеспечивает необходимую щелочность для 

эффективной нейтрализации кислых продуктов 

сгорания и обеспечения оптимального уровня мо-

ющих свойств, исключающего образование отло-

жений на поршнях и поршневых кольцах. 

 

Применение 

Масла серии TITAN PSW производятся на основе  

пакета присадок новейшей технологии, разрабо-

танного специально для использования в двигате-

лях, работающих на остаточном топливе или 

нефти с низким содержанием серы. Система при-

садок была испытана в двигателях Wärtsilä, MWM 

Deutz и MAN B & W. 

В типах двигателей Wärtsilä Vasa 22 / 22/26 и 

Wärtsilä Vasa 32 / 32LN, пригодность класса SAE 40  

зависит от охладителя масла, используемого в 

установке.  

TITAN PSW 30 рекомендуются, когда попеременно 

используются дистиллятное и остаточное топливо. 

TITAN PSW 40 и 55  прошли обширные полевые 

испытания на двигателях Wärtsilä. Wärtsilä Engine 

Division одобряет использование этих продуктов в 

двигателях, работающих на топливных стандартах 

Wärtsilä ISO-F-DMC, ISO-F-RMA 30-RMK 700 и 

CRO. 

В двигателях типа Wartsila Vasa 32, Wartsila 20, 26, 

32, 38, 46, 64 рекомендуется использовать смазоч-

ные материалы с щелочным числом (TBN) равным 

50-55 при работе на тяжелом остаточном топливе, 

особенно если содержание серы в топливе пре-

вышает 2,0% масс. Смазочные материалы TBN 40 

также могут использоваться, если опыт показыва-

ет, что падение TBN - приемлемого уровня. 

 

Преимущества 

 

 Использование масел серии TITAN PSW 

гарантирует высокую чистоту двигателя, что 

приведет к более длительным периодам 

между капитальными ремонтами 

 

 Масла серии TITAN PSW содержат 

специальные ингибиторы для защиты от 

коррозии подшипников 

 

 Масла серии TITAN PSW обладают высоким 

уровнем стойкости к окислению для 

предотвращения преждевременного старения 

и продления срока службы масла 

 

 Масла серии TITAN PSW обеспечивают 

оптимальную щелочность для нейтрализации 

кислотных побочных продуктов сгорания 

 

 TITAN PSW 30 обеспечивает отличную чистоту 

катализатора SCR, увеличивая интервалы 

технического обслуживания и снижая общие 

эксплуатационные расходы 

 

Спецификации 

 API CF 

Одобрения 

 MWM Deutz (для TITAN PSW 40, 55) 

 Wärtsilä (для TITAN PSW 40, 55) 

 SKL Motor (для TITAN PSW 40) 

Рекомендации FUCHS 

 - 

  

TITAN PSW серия 

Моторные масла для судовых и стационарных дизельных двигателей 
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Типовые характеристики: 

Показатели Единица Значение Метод 

  PSW 30 PSW 40 PSW 55  

Класс вязкости SAE  40 40 40 DIN 51511 

Плотность при 35 °С г/мл 0,894 0,903 0,912 DIN 51757 

Кинематическая вязкость: 
 

    

при 40 °С мм²/с 160 157 158 DIN 51562-1 

при 100 °С мм²/с
 

15,5 15,3 15,5 DIN 51562-1 

Индекс вязкости - 98 98 101 DIN ISO 2909 

Температура вспышки °С 248 248 250 DIN ISO 2592 

Температура застывания °С -12 -12 -12 DIN ISO 3016 

Щелочное число (TBN), мгKOH/г  30 40 55 ASTM D 2896 

 


