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Описание 

 

TITAN TCF 1 - специальная жидкость на основе 
комбинации базовых масел и присадок. Она соче-
тает в себе превосходную защиту от износа и вы-
сокий уровень фрикционных характеристик. Про-
дукт разработан специально под требования 
производителей раздаточных коробок с мокрой 
муфтой. Устойчивость жидкости к сдвиговым 
нагрузкам обеспечивает долгий срок службы раз-
даточных коробок различных производителей. 
 
Высокая эффективность TITAN TCF 1 также под-
тверждается эксклюзивным одобрением  
MB-APPROVAL 239.41. TITAN TCF 1 гармонично 
дополняет портфолио наших продуктов с уникаль-
ными одобрениями автопроизводителей. 
 
Применение 

 

TITAN TCF 1 может использоваться в раздаточных 
коробках с мокрой муфтой различных 
производителей. К ним относятся различные 
модели BMW X-Drive и Mercedes-Benz G, GLE и 
GLS. Продукт также можно использовать для 
некоторых автомобилей Porsche и азиатских 
производителей (Hyundai, KIA, NISSAN) в 
соответствующих узлах. 

 

Ни при каких обстоятельствах нельзя смешивать 
TITAN TCF 1 с другими трансмиссионными 
жидкостями. Информацию о безопасности 
продукта и правильной утилизации см. в 
актуальной версии паспорта безопасности. 

Преимущества 
 

 Хорошая защита от износа 

 Высокий уровень фрикционных характеристик 

 Высокая устойчивость к сдвигу 

 Оптимальные низкотемпературные свойства 

 Подходит для раздаточных коробок с мокрой 
муфтой различных производителей. 

 Эксклюзивное одобрение MB-APPROVAL 
239.41 

 

Спецификации 

- 
 

Одобрения 

 

 MB-APPROVAL 239.41 
 

Рекомендации FUCHS 

 

 BMW 83 22 2 409 710 (BMW DTF 1) 
 BMW 83 22 0 397 244  
 NISSAN 999-MP-TF0870P 
 PORSCHE 000 043 301 36 
 PORSCHE 000 043 305 63 
 VW G 055 015 
 VW G 052 515 
 VW G 055 515
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Типовые характеристики: 

Показатель Единица Значение Метод 

Плотность при 15°С г/мл 0,848 DIN 51757 

Кинематическая вязкость при 40 °С мм²/с
 

29,7 DIN 51562-1 

при 100 °С мм²/с
 

6,4 DIN 51562-1 

Индекс вязкости  175 DIN ISO 2909 

Динамическая вязкость при -40 °С мПа*с 7500 DIN 51398 

Температура застывания °C -48 DIN ISO 3016 

Окрашивание продукта  нет  

 


