
 

 
ООО «ФУКС ОЙЛ» 
125252, РФ, Москва, 

ул. Авиаконструктора Микояна, д. 12 

 
Тел.  (+7 495) 961 27 41 
Факс (+7 495) 961 01 90 

E-mail: info-mos@fuchs-oil.ru 

Представленные данные являются типовыми на момент составления описа-

ния. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные 

данные характеризуются повторяемостью и воспроизводимостью при приме-

нении соответствующих методов испытаний. Информация по безопасному 

применению продукта содержится в Паспорте Безопасности (MSDS). Более 

подробную информацию о продукте и его использовании можно получить у 

технических специалистов компании. 

 

Информация о продукте 
 

 
 
Описание 
 
TITAN EM 530 DX2-F1 высокоэффективное 
моторное масло для дизельных двигателей GM, 
оснащенных современными системами очистки 
отработанных газов, и имеющих увеличенный 
межсервисный интервал. TITAN EM 530 DX2-F1 
совместимо с маслами крупных производителей 
смазочных материалов, соответствующего 
эксплуатационного уровня. Однако, при переходе 
на TITAN EM 530 DX2-F1 рекомендуем полную 
смену масла. 
 

 
 
Преимущества 
 

• Подходит для удлинённых интервалов замены 

• Высокая топливная экономичность 

• Отличная защита от износа 
 
Спецификации 
 

• ACEA C3-10 

• GMW 16095 

• Dexos2TM 
 

 
 
 
Типовые характеристики: 
 

Показатель Единица Значение Метод 

Плотность при 15 °С г/мл 0,850 DIN 51757 

Цвет  2,5 DIN ISO 2049 

Температура вспышки °С ˃220 DIN ISO 2592 

Температура застывания °С -36 DIN ISO 3016 

Динамическая вязкость при -26 °С мПа∙с 6150 DIN 51398 

Кинематическая вязкость при 40 °С мм2/с 68,7 DIN 51562-1 

Кинематическая вязкость при 100 °С мм2/с 11,5 DIN 51562-1 

 

TITAN EM 530 DX2-F1 

Масло для заводской заправки и сервисного обслуживания двигате-
лей компании GM 


