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Описание 
 
TITAN GEAR HYP SAE 90 - минеральное трансмиссион-
ное масло для мостов и гипоидных трансмиссий, требу-
ющих эксплуатационных характеристик согласно API GL-
5. Состав масла доказал свою эффективность у многих 
производителей оригинального оборудования. 

 
Применение 
 
TITAN GEAR HYP SAE 90 выполняет требования стан-
дарта SAE J306 для трансмиссионных масел класса 
85W-90 и применяется всесезонно. Продукт может ис-
пользоваться в тех случаях, когда производитель пред-
писывает трансмиссионное масло классов вязкости SAE 
90 и SAE 85W-90. 
 
TITAN GEAR HYP совместим со всеми минеральными и 
синтетическими трансмиссионными маслами известных 
марок и при необходимости может смешиваться. Для 
получения информации о безопасности продукта и его 
надлежащей утилизации, обратитесь к последней вер-
сии паспорта безопасности. 
 

Примечание: TITAN GEAR HYP SAE 90 не рекоменду-

ется для использования в синхронизированных коробках 
передач. 
 
 
 
 
 

Преимущества 
 
• Подходит как для обкатки, так и для долгосрочного 

применения 

• Очень хорошая несущая способность даже при вы-
соких длительных нагрузках и, как следствие, высо-
ких температурах масла. 

• Отличная прокачиваемость при низких температурах; 
благодаря этому нет недостатка смазки при трогании 
с места 

• Совместимость со многими прокладочными матери-
алами и другими эластомерами. 

• Предотвращает коррозию многих металлов, обычно 
используемых в производстве коробок передач. 

• Эффективный контроль пенообразования даже при 
высоких оборотах двигателя и температуре масла. 

 
Спецификации 
 
• API GL-5 

• SAE J306 : 85W-90 

 
Одобрения* 
 
• MB-APPROVAL 235.0 

• ZF TE-ML 05A, 16C, 17B, 19B, 21A (ZF000656) 

 
Рекомендации FUCHS* 
 
• FORD SR-M2C9102-A 

• JOHN DEERE JDM J11E 

• MAN 342 TYPE M1 

• OPEL 19 42 387 

• VOLVO 97310 

• VW TL 727 

• ZF TE-ML 07, 08 

 
 

  

TITAN GEAR HYP SAE 90 
Высокоэффективное трансмиссионное масло для нагруженных дифференциа-
лов грузовых и легковых автомобилей. 
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Высокоэффективное трансмиссионное масло для нагруженных дифференциа-
лов грузовых и легковых автомобилей. 

 
Типовые характеристики: 

Показатели Единица  Метод 

Класс SAE   85W-90  SAE J306 

Плотность при 15°С г/мл 0,902 DIN ISO 12185 

Температура застывания °С -24 DIN ISO 3016 

Кинематическая вязкость при 40°С мм²/с 185 DIN 51 512 

Кинематическая вязкость при 100°С мм²/с 17,2 DIN 51 512 

Индекс вязкости  91 DIN ISO 1298 

Окраска продукта  нет DIN 10964 
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