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Информация о продукте 
 

Описание 
 
TITAN UTTO ZF – жидкость класса UTTO (Universal 
Tractor Transmission Oil) для ZF мостов с блокиру-
емыми дифференциалами и мостов, которые экс-
плуатируются при высоких термических условиях. 
TITAN UTTO ZF отличается улучшенной противо-
износной защитой и в то же время достижением 
снижения уровня шума и вибраций в системе 
«мокрых» тормозов. 
 
Применение 
 

При переходе на TITAN UTTO ZF необходимо дей-
ствовать согласно спецификациям производителей 
техники. Смешение с обычными маслами для 
дифференциала SAE 90 / SAE 85W-90 следует 
избегать, то есть в этом случае рекомендуется 
промывка, предпочтительно TITAN UTTO ZF.  
 
TITAN UTTO ZF смешиваем и совместим с тради-
ционными трансмиссионными и моторными мас-
лами UTTO. Однако этого смешения следует избе-
гать для достижения лучших результатов при 
эксплуатации продукта. При переходе на TITAN 
UTTO ZF рекомендуется полная замена масла. 
Информация о безопасности продукта и его 
надлежащей утилизации представлена в послед-
ней версии Паспорта Безопасности. 

Преимущества 
 
▪ Обеспечивает работу «мокрых» тормозов / бло-

кируемых дифференциалов даже при очень 
высоких продолжительных нагрузках 

▪ Предотвращает образование отложений таких, 
как адгезионных и лаковых отложений на сцеп-
лениях / тормозных дисках 

▪ Снижение шума при эксплуатации «мокрых» 
тормозов / блокируемых дифференциалов 

▪ Защита против износа и коррозии 
 
 
Спецификации 
 
▪ API GL-4 
 
Одобрения 
 
▪ ZF TE-ML 05F, 06K, 17E, 21F (ZF000661) 
 
Рекомендации FUCHS 
 
▪ VOLVO WB 101 
▪ ZF TE-ML 03E 

 

  

TITAN UTTO ZF 
Высококачественное трансмиссионное масло для ZF мостов с блокируемыми 
дифференциалами. Рекомендовано для мостов строительной техники и погру-
зочно-разгрузочных транспортных средств. 
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Информация о продукте 
 

Высококачественное трансмиссионное масло для ZF мостов с блокируемыми 
дифференциалами. Рекомендовано для мостов строительной техники и погру-
зочно-разгрузочных транспортных средств. 
 

 
Типовые характеристики: 

Показатели Единица  Метод 

Плотность при 15°С г/мл 0,893 DIN 51757 

Класс SAE  20W-40 DIN 51 512 

Кинематическая вязкость при 40°С мм²/с 109,0 DIN 51562-1 

Кинематическая вязкость при 100°С мм²/с 13,1 DIN 51562-1 

Индекс вязкости  112 DIN ISO 2909 

Температура застывания °С -24 DIN ISO 3016 

Окраска продукта  Отс. DIN 10964 

 

TITAN UTTO ZF 

 


