
 

 

ООО «ФУКС ОЙЛ»  

Индустриальный парк «Росва», 

Московский округ, Калуга, 248903 

 

Тел.  (+7 495) 961 27 41 

Факс (+7 495) 961 01 90 

E-mail: info-mos@fuchs-oil.ru 

Представленные данные являются типовыми на момент составления описа-

ния. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные 

данные характеризуются повторяемостью и воспроизводимостью при приме-

нении соответствующих методов испытаний. Информация по безопасному 

применению продукта содержится в Паспорте Безопасности (MSDS). Более 

подробную информацию о продукте и его использовании можно получить у 

технических специалистов компании. 
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Информация о продукте 
 

Описание 
 
TITAN SUPERGEAR MC SAE 80W-140 - это 
универсальное всесезонное трансмиссионное 
масло для механических коробок передач, 
ведущих мостов, коробок отбора мощности и 
вспомогательных редукторов. 
 
TITAN SUPERGEAR MC SAE 80W-140 
используется для легковых автомобилей, лёгких 
грузовиков, тягачей, автобусов и строительной 
техники. 
 
Применение 
 
TITAN SUPERGEAR MC SAE 80W-140 совместимо 
и смешивается с обычными фирменными транс-
миссионными маслами. Тем не менее, 
смешивания с другими трансмиссионными 
маслами следует избегать, чтобы полностью 
использовать преимущества продукта. При 
переходе на TITAN SUPERGEAR MC SAE 80W-140 
рекомендуется полная замена. Для получения 
информации о безопасности продукта и его 
надлежащей утилизации, обратитесь к последней 
версии паспорта безопасности. 
 

Преимущества 
 

• Универсальное применение 

• Подходит для всесезонного применения, даже в 
условиях неблагоприятных климатических 
условий  

• Стабильная масляная пленка даже в очень 
горячем масле и/или при высоких нагрузках 

• Очень хорошая стабильность к сдвигу 

• Защищает от вспенивания, даже при высоких 
оборотах двигателя 

 
Спецификации 
 

• API GL-4/GL-5 

• SCANIA STO 1:0 
 
Одобрения 
 
• ZF TE-ML 05A, 12M, 16C, 21A (ZF006028) 
 
Рекомендации FUCHS 
 
• JOHN DEERE JDM J11E 
• OPEL 19 42 386 
• RENAULT VI 
• VOLVO 97310 
• ZF TE-ML 08 

 

Типовые характеристики: 

Показатели Единица Значение Метод 

Плотность при 15 °С г/мл 0,875 DIN 51757 

SAE класс - 80W-140 SAE J300 

Кинематическая вязкость при 40 °С мм²/с 269 DIN 51562-1 

Кинематическая вязкость при 100 °С мм²/с 27,9 DIN 51562-1 

Индекс вязкости - 137 DIN ISO 2909 

Температура застывания °С -30 DIN ISO 3016 

Окраска продукта  нет DIN 10964 

 

TITAN SUPERGEAR MC SAE 80W-140 
Высокоэффективное трансмиссионное масло на базе технологии MC-синтеза 
для увеличенных интервалов замены масла. 


