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Описание 
 
TITAN SINTOPOID LS SAE 75W-90 - полностью син-
тетическое трансмиссионное масло, устойчивое к 
сдвигу, обладающее LS-свойствами, необходи-
мыми для самоблокирующихся дифференциалов. 
Его защита от износа адаптирована к максималь-
ному контактному давлению в зубчатых системах с 
очень высокой скоростью скольжения. 
 
Применение 
 
TITAN SINTOPOID LS SAE 75W-90 разработано как 
трансмиссионное масло с многофункциональным 
профилем применения. Благодаря уникальной тех-
нологии присадок и высокому классу вязкости 
TITAN SINTOPOID LS SAE 75W-90 можно использо-
вать в высоконагруженных мостах, оборудованных 
обычными дифференциалами или дифференциа-
лами повышенного трения, а также в механических 
трансмиссиях легковых автомобилей, подвержен-
ных наибольшим нагрузкам. Также как средство 
устранения неполадок, например когда возникает 
шум шестерней, TITAN SINTOPID LS SAE 75W-90 
доказывает свои возможности. 
 
TITAN SINTOPOID LS SAE 75W-90 совместим со 
всеми минеральными и синтетическими трансмис-
сионными маслами известных марок и при необхо-
димости может смешиваться. Однако, смешение с 
другими трансмиссионными маслами следует избе-
гать, чтобы полностью использовать преимущества 
продукта. При переходе на TITAN SINTOPOID LS 
SAE 75W-90 рекомендуется полна замена масла. 
Информация о безопасности продукта и его надле-
жащей утилизации представлена в последней вер-
сии Паспорта Безопасности. 

Замечание – Перед использованием продукт необ-
ходимо гомогенизировать. 
 
Преимущества 
 
• Многофункциональный профиль применения 
• Комфортное переключение передач даже в ста-
рых трансмиссиях. 
• Обеспечивает максимальную защиту от износа 
для высоконагруженных гипоидных приводов. 
• Устраняет неприятный шум оси (инерционная 
нагрузка). 
• Эффективно предотвращает появление шума при 
блокировке LS-дифференциала. 
• Чрезвычайно термостойкий, т.е. обеспечивает за-
щиту от износа и безопасность, а также мягкую ра-
боту даже при очень высоких температурах масла, 
которые возникают в течение продолжительных пе-
риодов движения на максимальной скорости 
• В зависимости от требований OEM также подходит 
для некоторых трансмиссий в гибридных и электри-
ческих транспортных средствах. 
 
Спецификации 
 

▪ API GL-4/-5/-5 вкл. LS 
 
Одобрения 
 

• - 
 
Рекомендации Fuchs 
 

▪ FORD WSS-M2C200-C/C2 
▪ VW G50/G51 

  

TITAN SINTOPOID LS SAE 75W-90 
Полностью синтетическое многофункциональное трансмиссионное масло пре-
миум-класса. Подходит для мостов и раздаточных коробок, в том числе с само-
блокирующимися дифференциалами, а также в качестве средства устранения не-
исправностей для обычных механических коробок передач. 
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Типовые характеристики: 

 

Показатель Единица Значение Метод 

Плотность при 15°С г/мл 0,871 DIN 51757 

SAE Классификация  75W-90 SAE J300 

Кинематическая вязкость при 40°С мм²/с 126,5 DIN 51562-1 

Кинематическая вязкость при 100°С мм²/с 16,6 DIN 51562-1 

Индекс вязкости  141 DIN ISO 2909 

Температура застывания °С -48 DIN ISO 3016 

Окраска продукта  Без красителей DIN 10964 
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