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Описание 
 

TITAN SINTOPOID LS SAE 75W-140 - полностью 
синтетическое высокопроизводительное транс-
миссионное масло для использования в высоко-
нагруженных мостах легковых автомобилей и 
раздаточных коробках передач, оснащенных 
обычными дифференциалами или дифференци-
алами повышенного трения. 
 
Применение 
 
TITAN SINTOPOID LS SAE 75W-140 соответствует 
требованиям по защите от износа API GL-5 и подхо-
дит для использования в гипоидных приводах даже 
при самых высоких нагрузках. Благодаря химиче-
скому составу присадок, используемых с компонен-
тами LS (Limited Slip), продукт может использо-
ваться как в обычных, так и в дифференциалах 
повышенного трения. TITAN SINTOPOID LS SAE 
75W-140 может использоваться в легковых автомо-
билях, где предписано использование масла такого 
уровня. TITAN SINTOPOID LS SAE 75W-140 смеши-
вается и совместимо с традиционными фирмен-
ными трансмиссионными маслами. Однако следует 
избегать смешивания с другими трансмиссионными 
маслами, чтобы в полной мере использовать пре-
имущества продукта. При переходе на TITAN 
SINTOPOID LS SAE 75W-140 рекомендуется пол-
ная замена масла. Информацию о безопасности 
продукта и правильной утилизации см. В последнем 
Паспорте безопасности материала. 
ПРИМЕЧАНИЕ. - Перед использованием гомоге-
низируйте продукт. 
 
 

Преимущества 
 
• Отличная устойчивость к сдвигу и старению. 
• Позволяет увеличить интервалы замены 
• Особенно эффективная устойчивость к самым вы-
соким нагрузкам. 
• Меньше отложений благодаря отличной устойчи-
вости к высоким температурам. 
• Превосходная защита от износа даже в тяжелых 
условиях. 
• Хорошие низкотемпературные свойства. 
 
Спецификации 
 

• GL-5 
 
Одобрения 
 

• - 
 
Рекомендации FUCHS 
 

• BMW 83 22 2 282 583 

• BMW 83 22 9 407 870 

• CHRYSLER MS-8985 

• FORD WSL-M2C192-A 

• GM 12346140 

• JOHN DEERE JDM J11G 

• SCANIA STO 1:0 
  

TITAN SINTOPOID SAE 75W-140 
Трансмиссионное масло премиум-класса на основе полностью синтетических ба-
зовых масел. Подходит для мостов и раздаточных коробок передач с дифферен-
циалом повышенного трения и без него, а также в качестве заправки на весь срок 
службы согласно рекомендациям автопроизводителя. 
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Типовые характеристики: 

Показатель Единица Значение Метод 

Окрашивание  Без красителей DIN 10964 

Плотность при 15°С г/мл 0,814 DIN EN ISO 12185 

Температура застывания °С -48 DIN ISO 3016 

при 40°С мм²/с 170 DIN 51 512 

при 100°С мм²/с 25 DIN 51 512 

Индекс вязкости  177 DIN ISO 1298 

 


