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Информация о продукте 
 

Описание 
 
Технологические разработки в автомобильной про-
мышленности привели к тому, что двигатели показы-
вают меньший расход топлива, уменьшают выбросы 
выхлопных газов и увеличивают интервалы техниче-
ского обслуживания. Для реализации этих преиму-
ществ требуются чрезвычайно эффективные мотор-
ные масла, которые работают в течение интервалов 
замены масла до 50 000 км или двух лет. TITAN GT1 
LONGLIFE III SAE 0W-30 был разработан для двига-
телей VW и разработан для выдающихся характери-
стик экономии топлива. Теперь почти все двигатели, 
независимо от их марки или конструкции, могут быть 
заправлены этим маслом. В частности, дизельные 
двигатели оснащены сажевыми фильтрами, которые 
служат значительно дольше с этим моторным мас-
лом. 

 
Применение 
 
TITAN GT1 LONGLIFE III SAE 0W-30 специально раз-
работан для автомобилей VW. Может использоваться 
для замены увеличенных интервалов, а также для 
замены стандартных интервалов. Кроме того, TITAN 
GT1 LONGLIFE III SAE 0W-30 может использоваться 
и для обслуживания старых автомобилей VW. 
Масло совместимо и смешивается с обычными 
фирменными моторными маслами. Тем не менее, 
смешивания с другими моторными маслами следует 
избегать для того, чтобы полностью использовать 
преимущества продукта. При переходе на TITAN GT1 
LONGLIFE III SAE 0W-30 рекомендуется полная 
замена. Информация о безопасности продукта и его 
надлежащей утилизации указана в последней версии 
Паспорта Безопасности. 

Преимущества 
 
• Может использоваться во всех бензиновых и ди-

зельных двигателях VW, включая все дальнейшие 
одобрения VW 

• Превосходная защита от износа 

• Может использоваться в автомобилях с расширен-
ными интервалами замены 50000 км или два года 

• Уменьшает образование золы в сажевых фильтрах 
и уменьшает расход топлива 

• Увеличивает срок службы сажевых фильтров 

• Может использоваться и для старых автомобилей 
VW (без увеличенного интервала замены) 

• Защищает трехкомпонентные катализаторы от 
отравления 

 
Спецификации 
 
• ACEA C3 

 
Одобрения 
 
• PORSCHE C30 

• VW 504 00/507 00 
 

Рекомендации FUCHS 
 
• - 

 
 
 
 
 

  

TITAN GT1 LONGLIFE III SAE 0W-30 
Моторное масло премиум-класса c топливосберегающими свойствами для лег-
ковых автомобилей и лёгких грузовиков. Разработано специально для автомо-
билей WV c новейшими системами снижения токсичности выхлопа и турбонад-
дувом. Низкий расход топлива и легкий холодный пуск. Минимизация выбросов 
выхлопных газов. 
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Типовые характеристики: 

Показатели Единица Значение Метод 

Плотность при 15°С г/мл 0,843 DIN 51757 

SAE - 0W-30 SAE J300 

Кинематическая вязкость при 40 °С  мм²/с 60,6 DIN 51562-1 

Кинематическая вязкость при 100 °С мм²/с 12,1 DIN 51562-1 

HTHS мПа*с >3,5 VW 504 00/507 00 

Индекс вязкости - 203 DIN ISO 2909 

Температура застывания °С -51 DIN ISO 3016 

Щелочное число мгКОН/г 7,8 ASTM D 2896 

Сульфатная зольность % масс. ≤ 0.8 % ASTM D874 

Температура вспышки °С 235 DIN ISO 2592 
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