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Информация о продукте 
 

Описание 
TITAN GEAR MP SAE 90 – это минеральное сезон-
ное масло для использования в агрегатах транс-
миссии, где требуются масла уровня API GL-4. 
 
Применение 
TITAN GEAR MP SAE 90 может применяться для 
рационализации закупок масла там, где прописаны 
масла уровня SAE 90 API GL-3 и GL-4.  
 
Масло TITAN GEAR MP SAE 90 совместимо с тра-
диционными трансмиссионными маслами извест-
ных марок и при необходимости может смеши-
ваться. Однако этого следует избегать для того, 
чтобы в полной мере использовать преимущества 
продукта. 
 
Преимущества 

 TITAN GEAR MP SAE 90 создает на поверхно-
сти стабильную смазочную плёнку даже в са-
мых неблагоприятных условиях. 

 TITAN GEAR MP SAE 90 совместим с большин-
ством типов эластомеров и других уплотни-
тельных материалов. 
 
 

 TITAN GEAR MP SAE 90 ингибирует коррозию 
металлов, обычно используемых в коробках пе-
редач. 

 TITAN GEAR MP SAE 90 обладает хорошими 
антиокислительными свойствами. 

 TITAN GEAR MP SAE 90 демонстрирует хоро-
шие противоизносные свойства. 

 TITAN GEAR MP SAE 90 подавляет пенообра-
зование даже при высоких скоростях. 

 
Спецификации 
 

 API GL-4 
 
Одобрения 
 
- 
 
Рекомендации FUCHS 
 

 MAN 341 TYPE E1/Z1 

 MВ 235.1 

 ZF TE-ML 02A, 16A, 17A, 19A. 
 

Типовые характеристики: 

Показатели Единица Значение Метод 

Цвет ASTM 7 DIN ISO 2049 

Плотность при 15 °С г/мл 0,901 DIN 51757 

Температура вспышки в открытом тигле °С
 

215 DIN ISO 2592 

Температура застывания °С - 18 DIN ISO 3016 

Динамическая вязкость при    - 12 °С 

Кинематическая вязкость при   40 °С 

                                                   100 °С 

мПа·с 

мм²/с 

мм²/с 

26400 

198,0 

17,3 

DIN 51398 

DIN 51562-1 

DIN 51562-1 

Индекс вязкости - 94 DIN ISO 2909 

Склонность к пенообразованию, I/II/III мл 10/0; 10/0; 10/0 ASTM D 892 

 

TITAN GEAR MP SAE 90 
Универсальное трансмиссионное масло для синхронизированных и несинхро-
низированных механических коробок передач, коробок отбора мощности, веду-
щих мостов и дифференциалов коммерческого транспорта и легковых автомо-

билей 


