
 

 

ООО «ФУКС ОЙЛ»  

Индустриальный парк «Росва», 

Московский округ, Калуга, 248903 

 

Тел.  (+7 495) 961 27 41 

Факс (+7 495) 961 01 90 

E-mail: info-mos@fuchs-oil.ru 

Представленные данные являются типовыми на момент составления описания. 

Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные данные 

характеризуются повторяемостью и воспроизводимостью при применении со-

ответствующих методов испытаний. Информация по безопасному применению 

продукта содержится в Паспорте Безопасности (MSDS). Более подробную ин-

формацию о продукте и его использовании можно получить у технических спе-

циалистов компании. 

 

Информация о продукте 
 

Страница 1 из 1 / 12.2021 

Описание 
 

TITAN SINTOPOID SAE 75W-90 производится на 
основе современной технологии присадок с не-
сколькими профилями применения, встроен-
ными в матрицу базового масла с синтетиче-
скими компонентами. TITAN SINTOPOID SAE 
75W-90 был протестирован и рекомендован 
FUCHS для многих областей применения. 
 
Применение 
 

Масло TITAN SINTOPOID SAE 75W-90 совме-
стимо и смешивается с обычными фирменными 
трансмиссионными маслами. Тем не менее, смеши-
вания с другими трансмиссионными маслами сле-
дует избегать, чтобы полностью использовать пре-

имущества продукта. При переходе на TITAN 
SINTOPOID SAE 75W-90 рекомендуется полная 
замена. Для получения информации о безопасно-
сти продукта и его надлежащей утилизации, обра-
титесь к последней версии паспорта безопасности. 
 
 

Преимущества 
 
• Рационализация разнообразия продуктов до од-

ного продукта FE-MTF с несколькими возможно-

стями применения 

• TITAN SINTOPOID SAE 75W-90 обеспечивает 

надежную работу при высоких нагрузках в редукто-

рах заднего моста в течение всего интервала экс-

плуатации масла (пожизненная заправка). 

• Надежно предотвращает износ, образование 

шлама, агломерацию и коррозию.  

• TITAN SINTOPOID SAE 75W-90 обладает превос-

ходными вязкостно-температурными характеристи-

ками, обеспечивая смазку как при очень низких, 

так и при очень высоких рабочих температурах. 

• Обладает высокой термической стабильностью, 

обеспечивает большую толщину смазочной пленки 

и не пенится даже при самых высоких нагрузках. 

• TITAN SINTOPOID SAE 75W-90 совместим со 

многими эластомерами и другими герметизирую-

щими материалами. 

• также может использоваться в гибридных транс-

миссиях в зависимости от спецификации произво-

дителя. 

Спецификации 
 

• GL-5 
 
Одобрения 
 

• - 
 
Рекомендации Fuchs 

• MIL-L-2105 D 

• VW TL 521 45-Y (G 052 145 A2)   

TITAN SINTOPOID SAE 75W-90 
Трансмиссионное масло премиум класса для ведущих мостов легковых автомо-
билей, в том числе гипоидных мостов с большим смещением осей. Используется 
для пожизненной заправки в соответствии с рекомендациями автопроизводите-
лей. 
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Типовые характеристики: 

Показатель Единица Значение Метод 

Окрашивание  Без красителей DIN 10964 

Плотность при 15°С г/мл 0,875 DIN EN ISO 12185 

Температура застывания °С -45 DIN ISO 3016 

при 40°С мм²/с 108 DIN 51 512 

при 100°С мм²/с 15,3 DIN 51 512 

Индекс вязкости  150 DIN ISO 1298 

 


