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Описание 
 
TITAN FORMULA LCV 10W-40 - это высококаче-

ственное моторное масло для всех бензиновых 

двигателей лёгкого коммерческого транспорта и 

легковых автомобилей. 
TITAN FORMULA LCV 10W-40 производится с ис-

пользованием высококачественных базовых масел 

II-й и III-й Групп по API, и эффективного пакета 

присадок. 
 
Применение 
 
TITAN FORMULA LCV 10W-40 является идеальным 

послегарантийным сервисным продуктом для 

стандартных интервалов замены масла. 
Масло TITAN FORMULA LCV 10W-40 совместимо и 

смешивается с обычными фирменными моторны-

ми маслами. Тем не менее, смешивания с другими 

моторными маслами следует избегать, чтобы пол-

ностью использовать преимущества продукта. При 

переходе на TITAN FORMULA LCV 10W-40 реко-

мендуется полная замена. Для получения инфор-

мации о безопасности продукта и его надлежащей 

утилизации обратитесь к последней версии пас-

порта безопасности. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Преимущества 
 
� TITAN FORMULA LCV 10W-40 защищает от об-

разования отложений в цилиндрах, на поверх-

ностях поршней, клапанах, свечах зажигания, 

кольцах, а также на элементах турбонагнетате-

лей. 
� Благодаря исключительной стабильности вяз-

костно-температурных характеристик TITAN 

FORMULA LCV 10W-40 остаётся в заданном 

классе вязкости в самых жестких режимах и при 

самых неблагоприятных внешних условиях. 
� Использование самых современных базовых 

масел с низкой летучестью обеспечивает ми-

нимальный расход на угар. 
� Отличная защита от износа при самых напря-

жённых условиях эксплуатации. Защита от об-

разования зеркальных поверхностей на цилин-

драх. 
 

Спецификации 
 
� API SN 
 
Одобрения 
 
- 
 
Рекомендации FUCHS 
 
� API CF 
� ACEA A3/B4 
 
 

  

TITAN FORMULA LCV 10W-40 
Высококачественное моторное масло для бензиновых двигателей легкого ком-
мерческого транспорта и легковых автомобилей. Пониженный расход масла на 
угар.  
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Типовые характеристики: 

Показатели Единица Значение Метод 
Цвет  4,0 DIN ISO 2049 
Плотность при 15°С г/мл 0,851 DIN 51757 
Температура вспышки в открытом тигле °С 230 DIN ISO 2592 
Температура застывания °С – 39 DIN ISO 3016 
Вязкость при – 25°С 
                          40 °С 
                         100 °С 

мПа·с 
мм²/с 
мм²/с 

3840 
87,3 
14,3 

DIN 51398 
DIN 51562-1 
DIN 51562-1 

Индекс вязкости - 170 DIN ISO 2909 
Щелочное число мг КОН/г 10,2 ASTM D 2896 
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