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Информация о продукте 
 

Описание 
 
TITAN ZH 3044 – это специально разработанная 
рабочая жидкость для нагруженных централизо-
ванных гидросистем и гидроусилителей рулевого 
управления. Продукт готовится на базе высокока-
чественных масел гидрокрекинга, благодаря чему 
TITAN ZH 3044 обладает превосходными вязкост-
но-температурными характеристиками и опти-
мальной стабильностью к сдвигу. Продукт также 
характеризуется высокой термической стабильно-
стью. Жидкость была разработана и утверждена в 
сотрудничестве со многими производителями. 
 
Применение 
 

TITAN ZH 3044 применяется в усилителях рулевого 
управления и централизованных гидросистемах 
легковых и грузовых автомобилей. Благодаря про-
тивоизносным свойствам TITAN ZH 3044, совре-
менные системы рулевого управления с гидроуси-
лителями не требуют обслуживания и оснащены 
защитой от коррозии и износа. Превосходные вяз-
костно-температурные характеристики TITAN ZH 
3044 гарантируют надежную работу продукта, да-
же в условиях экстремально низких температур. 
Использование в составе продукта высококаче-
ственных базовых масел и современных присадок 
обеспечивает прекрасные антипенные свойства и 
высокую стойкость к старению. TITAN ZH 3044 
соответствует и превосходит требования произво-
дителей ОЕМ. А также подходит для первой залив-
ки. TITAN ZH 3044 совместим и смешиваем с при-
вычными гидравлическими жидкостями. Однако, 
такого смешения следует избегать для достижения 
лучших результатов. При переходе на TITAN ZH 
3044 рекомендуется полная замена продукта в 
системе. Информация о безопасности продукта и 
его надлежащее утилизации представлена в по-
следней версии Паспорта Безопасности. 
 

Преимущества 
 
▪ Превосходные низкотемпературные свойства 
▪ Оптимальная термическая стабильность 
▪ Высокая окислительная стабильность 
▪ Высокие противоизносные свойства 
▪ Улучшенная антикоррозионная защита 
▪ «Пожизненное» применение 
▪ Проверенная ОЕМ-технология 
 
Спецификации 
 
▪ - 
 
Одобрения 
 
▪ CHRYSLER MS-11655B 
▪ VW TL 52519-B 
 
Рекомендации FUCHS 
 
▪ AUDI/VW G 004 000 
▪ GMW 16613 
▪ LAND ROVER LR003401 
▪ OPEL 19 40 715 
▪ PORSCHE 000 043 206 56 
▪ SAAB 93160548 
▪ VOLVO 30741424 
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Типовые характеристики: 

Показатели Единица Значения Метод 

Плотность при 15°С г/мл 0,852 DIN 51757 

Кинематическая вязкость при 40°С мм²/с 18,9 DIN 51562-1 

Кинематическая вязкость при 100°С мм²/с 6,2 DIN 51562-1 

Индекс вязкости  315 DIN ISO 2909 

Температура застывания °С -54 DIN ISO 3016 

Окраска продукта  зеленый DIN 10964 
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