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Информация о продукте 
 

Описание 
TITAN TRUCK PLUS 15W-40 - это всесезонное мо-
торное масло класса SHPD (Super High Perfor-
mance Diesel). Оно предназначено для тяжело-
нагруженных дизельных двигателей с 
турбонаддувом и без него, установленных на лёг-
ких грузовиках, магистральных тягачах, автобусах, 
а также промышленной технике, представляющая 
высокие требования по степени чистоты двигателя 
и интервалам обслуживания. TITAN TRUCK PLUS 
15W-40 соответствует и/или превосходит требова-
ния американских и европейских производителей 
двигателей благодаря особой конструкции, осо-
бенно для двигателей по таким спецификациям, 
как CUM-MINS CES 20071/-2/-6/-7/-8 и VOLVO VDS-
3. TITAN TRUCK PLUS 15W-40 гарантирует эксплу-
атацию без проблем в любых климатических усло-
виях. 
 
Применение 
В состав TITAN TRUCK PLUS 15W-40 входит более 
современные присадки, чем в традиционные HD 
моторные масла того же SAE класса. Все дизель-
ные двигатели грузовиков могут быть полностью 
переведены на данный продукт. Важен для между-
народных транспортных компаний, автобусных 
операторов, строительных компаний. К тому же 
TITAN TRUCK PLUS 15W-40 может быть использо-
ван при повышенном содержании серы в дизель-
ном топливе, в то время, как обычные HD мотор-
ные масла могут привести с значительным 
проблемам. TITAN TRUCK PLUS 15W-40 отлично 
подходит для двигателей Euro 3. Продукт совме-
стим с аналогичными моторными маслами извест-
ных марок и при необходимости может смеши-
ваться, однако, смешение снижает его 
потребительские свойства. При переходе на про-
дукт рекомендуется полна замена TITAN TRUCK 
PLUS 15W-40 . Информация о безопасности про-
дукта и его надлежащей утилизации представлена 
в последней версии Паспорта Безопасности. 

Преимущества 
 

• Превосходные противоизносные свойства при 
высоких уровнях нагрузки 

• Защита от коррозии, даже при эксплуатации 
совместно с дизельным топливом с повышен-
ным содержанием серы 

• TITAN TRUCK PLUS 15W-40 предотвращает 
образование отложений и налипании как при 
чрезвычайно высоких тепловых нагрузках, так и 
при движении с частыми остановками (режим 
«стоп-старт» 

 
Спецификации 

• ACEA E7 

• API CI-4/SL 

• GLOBAL DHD-1 

• CAT ECF-1-a/ECF-2 
 
Одобрения 

• CUMMINS CES 20076/7/8 

• DETROIT DIESEL 93K215 

• DEUTZ DQC III-18 

• MACK EO-N 

• MB-APPROVAL 228.3 

• MTU DDC TYPE 2 

• RENAULT RLD/RLD-2 

• VOLVO VDS-3 
 
Рекомендации FUCHS 

• ALLISON C-4 

• CAT TO-2 

• CASE MS 1121 

• CUMMINS CES 20071/2 

• IVECO 18-1804 CLASSE T2 E7 

• MAN M 3275-1 

• NH 330H 
 

  

TITAN TRUCK PLUS 15W-40 

Всесезонное масло класса SHPD для различных дизельных и бензиновых двига-
телей. Специально предназначено для высоконагруженных дизельных двигате-
лей коммерческой техники. Низкий расход масла на угар. 
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Типовые характеристики 

Показатель Единица Значение Метод 

Плотность при 15°С г/мл 0,879 DIN 51 757 

SAE класс  15W-40 SAE J300 

Кинематическая вязкость при 40 °С мм²/с 114,9 DIN 51 562 

Кинематическая вязкость при 100 °С мм²/с 14,9 DIN 51 562 

Индекс вязкости  135 DIN 2909 

HTHS мПа·с ≥ 3,5 CEC L-036-90 

Температура застывания °С -33 DIN 3016 

Сульфатная зольность  % ≤ 2,0 ASTM D 874 

Окраска продукта  нет DIN 10964 
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