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Информация о продукте 
 

Описание 
 
TITAN UNIVERSAL HD SAE 15W-40 идеально под-
ходит для смешанных автопарков, где должен 
быть использован, по возможности, один тип мо-
торного масла. При разработке TITAN UNIVERSAL 
HD SAE 15W-40 особое внимание уделялось пре-
восходным характеристикам дизельных двигате-
лей без наддува и с турбонаддувом. 
 
Применение 
 
TITAN UNIVERSAL HD SAE 15W-40 можно 
безопасно использовать в старых двигателях. 
Предварительная промывка не требуется. В 
дополнение к рационализации, которую позволяет 
этот продукт, TITAN UNIVERSAL HD SAE 15W-40 
также обеспечивает постоянное поддержание 
оптимальной рабочей вязкости, тем самым снижая 
потери мощности и расход топлива и, в свою 
очередь, повышая эффективность. Использование 
байпасных масляных фильтров большой емкости с 
TITAN UNIVERSAL HD SAE 15W-40 также может 
позволить гармонизовать интервалы замены 
масла и фильтров. Трансмиссии с мокрыми 
тормозами нельзя заливать маслом TITAN 
UNIVERSAL HD SAE 15W-40. TITAN UNIVERSAL 
HD SAE 15W-40 смешивается и совместимо с 
обычными фирменными моторными маслами. 
Однако следует избегать смешивания с другими 
моторными маслами, чтобы в полной мере 
использовать преимущества продукта. При 
переходе на TITAN UNIVERSAL HD SAE 15W-40 
рекомендуется полная замена масла. Информация 
о безопасности продукта и его надлежащей 
утилизации смотрите в последней версии 
Паспорта Безопасности. 
 

Преимущества 
 

▪ Защита от износа при непрерывной работе на 
полной мощности 

▪ Защита от закоксовывания, лакирования, сли-
пания и образования отложений при чрезвы-
чайно высоких рабочих температурах 

▪ Защита от «полировки гильзы цилиндра» и 
коррозии 

▪ Минимальный расход масла  
▪ Трансмиссионные и гидравлические системы в 

транспортных средствах и промышленной тех-
нике, которые должны работать на Heavy Duty 
SAE 15W, 15W-30, 15W-40, 20W-20, 20W-30, 
20W-40 и 30 моторных маслах, могут также экс-
плуатироваться с TITAN UNIVERSAL HD SAE 
15W-40 с превосходными результатами. 
 

Спецификации 
 
▪ ACEA A3/B3 
▪ API SL 
 
Одобрения 
 
▪ DEUTZ DQC I-02 
▪ MTU DDC TYPE 2 

 
Рекомендации FUCHS 
 
▪ ACEA E2 
▪ API CG-4/CF 
▪ MB 229.1 
▪ MIL-L-2104 E 
▪ ALLISON C-4 
▪ CASE MS 1120 
▪ MACK EO-L 
▪ MAN 271 
▪ NH 330G 
▪ STEYR A-202 
▪ VOLVO VDS 
▪ VW 501 01/505 00 

TITAN UNIVERSAL HD SAE 15W-40 
Высокоэффективное моторное масло для смешанного автопарка, эксплуатируемого при нор-
мальных условиях. Применяется в атмосферных и турбированных двигателях. 
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Информация о продукте 
 

Типовые характеристики 

Показатель Единица Значение Метод 

Плотность при 15°С г/мл 0,884 DIN 51 757 

SAE класс  15W-40 SAE J300 

Кинематическая вязкость при 40 °С мм²/с 109,1 DIN 51 562 

Кинематическая вязкость при 100 °С мм²/с 14,7 DIN 51 562 

Индекс вязкости  138 DIN 2909 

HTHS мПа·с ≥ 3,5 CEC L-036-90 

Температура застывания °С - 36 DIN 3016 

Сульфатная зольность  % 0,9 – 1,5  ASTM D 874 

Окраска продукта  нет DIN 10964 
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