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Описание 

TITAN SAF 1579 EU 175 - стандартная жидкость 
для амортизаторов универсального применения. 
Высокоочищенные базовые масла с нулевым со-
держанием ароматических соединений гарантиру-
ют отличную совместимость с современными ти-
пами эластомерных материалов. Показатели 
качества и характеристики жидкости хорошо из-
вестны и одобрены многими производителями 
амортизаторов в качестве мирового стандарта в 
течение нескольких лет. Доступные во всем мире 
компоненты обеспечивают универсальную рецеп-
туру «Мировой дизайн». Это означает, что евро-
пейский TITAN SAF 1579 EU 175 будет произво-
диться с одинаковым качеством и 
характеристиками на нескольких заводах с опре-
деленными региональными кодами (список спра-
ва).  

Применение 

TITAN SAF 1579 EU 175 смешивается и совместим 
с обычными фирменными жидкостями для амор-
тизаторов. Однако следует избегать смешивания с 
другими жидкостями для амортизаторов, чтобы 
полностью использовать преимущества продукта. 
При переходе на TITAN SAF 1579 EU 175 реко-
мендуется полная замена масла. 

TITAN SAF 1579 EU 175 доступен в красном, си-
нем и неокрашенном цветах. 

Преимущества 

• Хороший индекс вязкости 

• Высокая устойчивость к сдвигу 

• Хорошая защита от износа. 

• Низкая испаряемость 

• Отличная совместимость с эластомерами. 

•  «Мировой дизайн» -  

TITAN SAF 1579 EU 175 (Европа) 

TITAN SAF 1579 AS 175 (Корея) 

TITAN SAF 1579 NA 175 (Северная Америка) 

TITAN SAF 1579 CY 175 (Китай) 

TITAN SAF 1579 IA 175 II (Индия) 

TITAN SAF 1579 RK 175 (Россия) 

 

 

Одобрения 

• BWI  

• MANDO  

• MAYSAN MANDO  

• Stabilus  

• Suspa  

• ThyssenKrupp Bilstein GmbH  

• WP Suspension  

• ZF Sachs AG 
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Типовые характеристики: 

TITAN SAF 1579 EU 175 

Универсальная амортизаторная жидкость 

Показатели Единица Значение Метод 

Плотность при 15 °C кг/м3 833 DIN EN ISO 12185 

Температура вспышки °C 166 DIN ISO 2592 

Вязкость, при 20 °C мм²/с 23,0 DIN EN ISO 3104 

   при 40 °C мм²/с 11,4 DIN EN ISO 3104 

при 100 °C мм²/с 3,3 DIN EN ISO 3104 

при -40 °C (динамическая) мПа с 1100 DIN 51398 

Индекс вязкости  166 DIN ISO 2909 

Температура застывания °C -54 ISO 3016 

Испаряемость (Noack 1ч/150°C) % 4,8 DIN 51 581 


