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Информация о продукте 
 

Описание 
 
TITAN FFL-RACING – это специальная трансмис-
сионная жидкость, разработанная для применения 
в трансмиссиях с двойным сцеплением, работаю-
щих в гоночных условиях. Превосходная стабиль-
ность трения обеспечивает наилучшее переклю-
чение в течение всего предполагаемого периода 
замены. Кроме того, TITAN FFL-RACING совме-
стим с цветными металлами и электронными ком-
понентами трансмиссии, и защищает трансмиссию 
от коррозии и износа. 
 

Применение 
 
TITAN FFL-RACING специально разработан для 
использования в трансмиссиях с двойным сцепле-
нием и оптимизирован для требований в условиях 
гонок. Для правильной работы трансмиссии TITAN 
FFL-RACING нельзя смешивать с другими транс-
миссионными жидкостями. 
 
Примечание: Старое название PENTOSIN FFL-
RACING. 
 

Преимущества 
 

 Характеристики трения специально подобраны в 
соответствии с требованиями для трансмиссий с 
двойным сцеплением, работающих в гоночных 
условиях 

 Стабильные характеристики трения 

 Обеспечивает надежную защиту от коррозии, 
износа и образования шлама 

 Отличная совместимость с цветными металлами 
и электронными компонентами гидравлического 
контура 

 Оптимальные характеристики пенообразования 

 Оптимальные характеристики переключения в 
течение всего интервала замены масла 

 

Спецификации 
- 
 

Одобрения 

 

- 

 
Рекомендации FUCHS 
 

• NISSAN GT-R (R35) 

 

  

TITAN FFL-RACING 

Премиальная трансмиссионная жидкость класса DCTF. Специально 
разработана для нагруженных трансмиссий с двойным сцеплением. 
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Информация о продукте 
 

Премиальная трансмиссионная жидкость класса DCTF. Специально 
разработана для нагруженных трансмиссий с двойным сцеплением. 
 

Типовые характеристики: 

Показатели Единица Значение Метод 

Плотность при 15°С кг/м
3
 844 DIN EN ISO 12185 

Кинематическая вязкость при 100 °С мм²/с 6,5 DIN EN ISO 3104 

Кинематическая вязкость при 40 °С мм²/с 31,0 DIN EN ISO 3104 

Индекс вязкости - 171 DIN ISO 2909 

Температура застывания °С -57 ISO 3016 
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