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Представленные данные являются типовыми на момент составления описа-

ния. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные 

данные характеризуются повторяемостью и воспроизводимостью при приме-

нении соответствующих методов испытаний. Информация по безопасному 

применению продукта содержится в Паспорте Безопасности (MSDS). Более 

подробную информацию о продукте и его использовании можно получить у 

технических специалистов компании. 

 

Информация о продукте 
 

Описание 
 
TITAN MONTAGEOEL 50 – не содержащий 
растворителей, высоковязкий антикоррозионный 
состав на основе минерального базового масла. 
Благодаря своей полной совместимости со 
стандартными моторными маслами, TITAN 
MONTAGEOEL 50 широко применяется 
производителями двигателей внутреннего 
сгорания. При окончательной сборке двигателя не 
требуется мыть устанавливаемые детали, 
обработанные TITAN MONTAGEOEL 50. Продукт 
обеспечивает надежную защиту от коррозии на 
срок до 7 дней в неблагоприятных условиях 
хранения, и до 3 месяцев при хранении в 
приспособленных складских помещениях. 
 

Применение 
 
TITAN MONTAGEOEL 50 наносится при комнатной 
температуре кистью, распылением или 
погружением. 

 
 

 
 
Типовые характеристики: 
 

Показатель Единица Значение Метод 

Цвет  3 DIN ISO 2049 

Плотность при 15°С г/мл 0,897 DIN 51 757 

Кинематическая вязкость при 40 °С мм2/с 238 DIN 51 562 

Кинематическая вязкость при 100 °С мм2/с 19,9 DIN 51 562 

Температура вспышки °С 290 DIN ISO 2592 

Камера конденсации, тест на пластине 
RRSt 1405 

циклы 5 DIN 50017 KFW 
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