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Описание 
TITAN CARGO MC 10W-40 – это всесезонное мотор-
ное масло SAE класса 10W-40, для тяжелонагру-
женных дизельных двигателей с турбонаддувом и 
без него, установленных на магистральных тягачах, 
автобусах, а также промышленной технике. Отлича-
ется увеличенным сроком службы, а также способ-
ствует снижению расхода топлива. 
 
Применение 
TITAN CARGO MC 10W-40 обладает большим запа-
сом качества, чем обычные масла для двигателей 
высокой мощности. На международном рынке этот 
тип масла обозначается как UHPD (Ultra High Per-
formance Diesel Oil = масла для дизельных двигате-
лей сверхвысокой мощности). Независимо от теку-
щего срока службы, даже старые дизельные 
двигатели могут быть переведены на TITAN CARGO 
MC 10W-40 без промывки. Масло защищает от кор-
розии даже при высоком содержании серы в ди-
зельном топливе. Запас качества TITAN CARGO MC 
10W-40 делает возможным чрезвычайно длитель-
ные интервалы замены масла, основанные на реко-
мендациях изготовителей автомобилей. Фирма 
Mercedes Benz гарантирует для масел, допущенных 
по спецификации MB APPROVAL 228.5, расширен-
ный интервал замены при использовании на грузо-
вых автомобилях, курсирующих как на международ-
ных, так и на локальных маршрутах (для двигателей 
серий 900 и 500). TITAN CARGO MC 10W-40 может 
смешиваться в любых соотношениях с обычными 
моторными маслами других брендов. Однако сме-
шения следует избегать по причине возможного 
снижения рабочих характеристик продукта. Для га-
рантированной работы масла при увеличенных ин-
тервала рекомендуется производить полную за-
мену на TITAN CARGO MC 10W-40. Информация о 
безопасности продукта и надлежащей утилизации 
смотрите в последней версии паспорта безопасно-
сти. 
 

Преимущества 

• Снижает расход топлива. 

• Обладает прекрасными противозадирными и про-
тивоизносными свойствами даже при максималь-
ной нагрузке. Препятствует полировке цилиндра. 

• Максимально возможная скорость циркуляции 
масла после запуска, что уменьшает износ во 
время холодного старта и прогрева двигателя 

• Снижает образование твердых частиц в выхлоп-
ных газах 

• Надежная защита от образования отложений во 
время экстремально высокой тепловой нагрузки и 
вождения в режиме «старт-стоп» 

• Оптимальная совместимость с материалами 
уплотнений 

• Вносит вклад в защиту окружающей среды благо-
даря удлиненным интервалам и низкой испаряемо-
сти 

 
Спецификации 
▪ ACEA E7/E4 
▪ API CI-4 
▪ GLOBAL DHD-1 
▪ JASO DH-1 
Одобрения 
▪ CUMMINS CES 20077/8 
▪ DETROIT DIESEL 93K215 
▪ DEUTZ DQC III-18 
▪ MACK EO-N 
▪ MAN M 3277 
▪ MB-APPROVAL 228.5 
▪ MTU DDC TYPE 3 
▪ RENAULT RLD-2 
▪ VOLVO VDS-3 
 
Рекомендации FUCHS 
▪ ALLISON C-4 
▪ IVECO 18-1804 
▪ SDFG OM-1901A 
 
 

TITAN CARGO MC 10W-40 
Ультра Высокоэффективное Моторное масло на основе МС-синтеза, предназна-
ченное для различных дизельных двигателей грузовых автомобилей Специ-
ально разработанное с увеличенным интервалом обслуживания. Обеспечивает 
легкий пуск двигателя при низких температурах и пониженный расход масла. 
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Типовые характеристики: 

Показатели Единица Значение Метод 

Плотность при 15°С г/мл 0,871 DIN 51 757 

SAE классификация  10W-40 SAE J300 

Кинематическая вязкость при 40 °С мм²/с 92,8 DIN 51562-1 

Кинематическая вязкость при 100 °С мм²/с 14,2 DIN 51562-1 

Индекс вязкости  157 DIN ISO 2909 

HTHS мПа∙с ≥ 3,5 CEC L-036-90 

Температура застывания °С -42 DIN ISO 3016 

Сульфатная зольность % ≤2,0 ASTM D874 

Окраска продукта  нет DIN 10964 
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