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Информация о продукте 
 

Описание 
 
TITAN HYD MR 530 MC – это цинксодержащее 
гидравлическое масло на основе полусинтетиче-
ских базовых масел. Продукт обладает высоким и 
стабильным индексом вязкости и прекрасными 
моюще-диспергирующими свойствами. 
TITAN HYD MR 530 MC превосходит требования 
качества, предъявляемые к гидравлическим мас-
лам классов HL, HLP, HLPD и HVLP (за исключе-
нием водоотделяющих свойств).  
 
Применение 
 
TITAN HYD MR 530 MC следует применять в тех-
нике, где прописаны масла следующих классов 
вязкости: ISO VG 32, ISO VG 46, ISO VG 68 или 
моторные масла SAE 5W, SAE 10W, SAE 15W, SAE 
20W, SAE 20W-30 в качестве гидравлических ма-
сел. 
TITAN HYD MR 530 MC совместимо и смешивается 
с другими гидравлическими маслами. Однако 
смешивание с другими маслами следует избегать 
для того, чтобы в полной мере использовать пре-
имущества продукта. При переходе на TITAN HYD 
MR 530 MC рекомендуется полная замена масла. 
Информация о безопасности продукта и надлежа-
щей утилизации указана в последней версии пас-
порта безопасности. 
 

Преимущества 
 

 TITAN HYD MR 530 MC может использоваться 
всесезонно, даже в условиях холодного климата. 

 TITAN HYD MR 530 MC гарантирует безопасную 
работу техники при самых низких температурах 
окружающей среды. 

 TITAN HYD MR 530 обеспечивает защиту также 
при очень высоких температурах 

 Высокая стабильность к сдивгу, т.е класс 
вязкости не меняется по сравнению со свежим во 
время работы масла. 

 Улучшенный КПД гидравлической системы, так 
как нужная вязкость сохраняется при любой 
нагрузке и температуре. 

 Обладает хорошей защитой от коррозии. 

 Предотвращает образование отложений и пены. 

 Обладает очень высокой термической 
стабильностью. 

 
Спецификации 
 

 DIN 51523-3: HVLPD (за исключением: 
водоотделяющие свойства согласно DIN ISO 
6614) HVLPD покрывает классы от SAE 5W до 30 
или ISO VG от 32 до 68 (100) 

 

Одобрения 
 

 - 
 

Рекомендации FUCHS 
 

 - 
Типовые характеристики: 

Показатели Единица Значение Метод 

Плотность при 15°С г/мл 0,866 DIN 51757 

Кнематическая вязкость при 40°С мм
2
/с 46 DIN 51562-1 

Кинематическая вязкость при 100°С мм
2
/с 8,2 DIN 51562-1 

Индекс вязкости  154  

Температура застывания °С - 48 DIN ISO 3016 

 

TITAN HYD MR 530 MC 
Всесезонное гидравлическое масло на основе MC синтеза для строи-
тельной техники 


