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Информация о продукте 
 

Описание 
 

TITAN CARGO EU6 5W-30 – это высокоэффектив-

ное моторное масло, разработанное с применени-

ем самых передовых технологий в области приса-

док специально для современных высоконагру-

женных двигателей. TITAN CARGO EU6 5W-30 – 

это низкозольное моторное масло, которое обес-

печивает превосходную совместимость с совре-

менными системами доочистки выхлопных газов: 

сажевыми фильтрами, системами рециркуляции 

выхлопных газов, каталитическими нейтрализато-

рами, и гарантирует их работоспособность в тече-

ние всего срока службы двигателя. 

 

Применение 
 

TITAN CARGO EU6 5W-30 впервые сочетает в себе 

последние спецификации ACEA и API. TITAN 

CARGO EU6 5W-30 – идеальный продукт как для 

новейших двигателей Евро 6, так и для некоторых 

двигателей Евро 4 и Евро 5. Превосходные харак-

теристики соответствуют требованиям производи-

телей по увеличению межсервисных интервалов, 

благодаря чему, интервалы замены масла и затра-

ты могут быть оптимизированы. 

Преимущества 
 

 Значительное снижение расхода топлива в усло-

виях полевых испытаний (до 3 %) 

 Низкий расход на угар 

 Оптимальная защита систем доочистки выхлоп-

ных газов и турбокомпрессора 

 Превосходная защита от износа даже в условиях 

высоких нагрузок 

 Оптимальное решение для смешанных автопар-

ков 

 Может использоваться там, где требуются допус-

ки MB 228.5 / MB 228.31 и MAN M 3477 (при со-

держании серы в топливе менее 50 ppm) 

 Может использоваться в двигателях Евро 6 раз-

ных производителей: Deutz, DAF, Iveco, MAN, Mer-

cedes-Benz, Renault Truck и Volvo. 
 

Спецификации 
 

 ACEA E9/E7/E6 
 API CJ-4 
 CAT ECF-3 
 JASO DH-2 
 API CH-4/SJ 
 
 
 
 

Одобрения 
 

 DEUTZ DQC IV-10 LA 
 MACK EO-O PREMIUM 
PLUS 
 MAN M 3677 
 MB-APPROVAL 228.51 
 MTU TYPE 3.1 
 RENAULT RLD-3 
 SCANIA LA 
 VOLVO VDS-4 

 

Рекомендации FUCHS 
 

CUMMINS CES 20081 
DETROIT DIESEL 93K218 
IVECO 18-1804 CLASSE TLS E6 
MAN M 3271-1 

 

  

TITAN CARGO EU6 5W-30 
Высокоэффективное энергосберегающее моторное масло для двигателей Евро 6, 
оснащенных современными системами доочистки выхлопных газов. Легкий хо-
лодный старт и низкий расход масла на угар 
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Типовые характеристики: 

Показатели Единица Значение Метод 

    
    

Плотность при 15°С г/мл 0,854 DIN 51757 

Кинематическая вязкость при 40 °С  мм²/с 69,0 DIN 51 562-1 

Кинематическая вязкость при 100 °С  мм²/с 11,8 DIN 51 562-1 

Индекс вязкости  158 DIN ISO 2909 

Температура вспышки в открытом тигле °С
 

223 DIN ISO 2592 

Температура застывания °С – 45 DIN ISO 3016 
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