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Описание 
 
TITAN SINTOPOID FE SAE 75W-85 производится на ос-

нове современной, проверенной OEM, технологии приса-
док с несколькими профилями применения, встроенными 
в матрицу базового масла не теряющего вязкость при вы-
соких скоростях сдвига. Специальные модификаторы 

трения уменьшают потери мощности в зубчатых переда-
чах и подшипниках, тем самым увеличивая КПД редук-
тора и параллельно обеспечивая работу дифференциа-
лов с ограниченным проскальзыванием. Рабочая 
температура масляного картера значительно снижается 

при постоянной работе. TITAN SINTOPOID FE SAE 75W-
85 был разработан в сотрудничестве с ведущим произво-
дителем автомобилей и прошел тщательные испытания. 
 
Применение 
 
 
TITAN SINTOPOID FE SAE 75W-85 совместим со всеми 

минеральными и синтетическими трансмиссионными 
маслами известных марок и при необходимости может 
смешиваться. 

 
 

Преимущества 
 
• Предлагает выгоду от экономии топлива для потребите-

лей. 
• Рационализация разнообразия продуктов до одного 
продукта FE-MTF с несколькими возможностями приме-
нения, а также для дифференциалов с ограниченным 

скольжением (LS-свойства). 
• Обеспечивает надежную работу при высоких нагрузках 
(без потери вязкости при сдвиге) в редукторах задней оси 
в течение всего срока службы узла (Fill-for-life). 
• Надежно предотвращает износ, образование осадка, аг-

ломерацию шлама и коррозию. 
• Обладает превосходной температурной характеристи-
кой вязкости, которая превосходит характеристики мно-
гих смазочных материалов для коробок передач, работа-
ющих в нормальных условиях, что обеспечивает смазку 

при очень низких и очень высоких рабочих температурах. 
  • Термически стабилен и не пенится даже при самых вы-
соких нагрузках. 
• Совместим с большинством эластомеров и герметиков. 
• В зависимости от требований OEM также подходит для 

выбранных трансмиссий в гибридных и электромобилях. 

 
Спецификации 
 
• API GL-5 
 
Одобрения 
 

• MB-APPROVAL 235.7 
• MB-APPROVAL 235.74 
• MB-APPROVAL 239.72 
• ZF TE-ML 18 (ZF002195) 
 
Рекомендации Fuchs 
см. стр. 2 

TITAN SINTOPOID FE SAE 75W-85 
Высокоэффективное топливосберегающее трансмиссионное масло для ведущих 
мостов легковых автомобилей, обеспечивающее повышенную эффективность ко-
робки передач в легковых автомобилях благодаря низкому уровню вязкости. Сни-
жает расход топлива и предлагает лучшие низкотемпературные свойства. Подхо-
дит для заправки на весь срок службы узла (Fill-For-Life). 
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Рекомендации Fuchs 
 
• MB 239.71 
• VW TL 521 45-X (G 052 145 A1) 
• VW TL 521 90 (G 052 190 A2/ G 055 190 A2) 
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Типовые характеристики: 

Показатель Единица Значение Метод 
Окрашивание  Без красителей DIN 10964 

Плотность при 15°С г/мл 0,854 DIN EN ISO 12185 
Температура вспышки °С 149 DIN ISO 2592 

Температура застывания °С -45 DIN ISO 3016 
при 40°С мм²/с 78,0 DIN 51 512 
при 100°С мм²/с 12,0 DIN 51 512 

Индекс вязкости  149 DIN ISO 1298 

 


