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Информация о продукте 
 

Описание 
TITAN TRUCK PLUS SAE 20W-50 - это всесезонное 
моторное масло класса SHPD (Super High Perfor-
mance Diesel). Оно предназначено для тяжело-
нагруженных дизельных двигателей с турбонадду-
вом и без него, установленных на лёгких 
грузовиках, магистральных тягачах, автобусах, а 
также промышленной технике, представляющая 
высокие требования по степени чистоты двигателя 
и интервалам обслуживания. TITAN TRUCK PLUS 
SAE 20W-50 соответствует и/или превосходит тре-
бования американских и европейских производи-
телей двигателей благодаря особой рецептуре. 
TITAN TRUCK PLUS SAE 20W-50 гарантирует экс-
плуатацию без проблем в любых климатических 
условиях. TITAN TRUCK PLUS SAE 20W-50 содер-
жит значительно больше современных присадок, 
чем обычные моторные масла для высоконагру-
женных дизельных двигателей того же класса SAE. 
 
Применение 
Независимо от типа пробега, все старые коммер-
ческие дизельные двигатели EURO 3 в южных ре-
гионах где температура не опускается ниже -10 °С, 
могут быть переведены на TITAN TRUCK PLUS 
SAE 20W-50. Также для международных перевоз-
чиков, автобусных компаний, строительных  
компаний и т. д., будет важно, что TITAN TRUCK 
PLUS SAE 20W-50 также может использоваться с 
более высоким содержанием серы в дизельном 
топливе, тогда как это часто может привести к се-
рьезным проблемам с обычными моторными мас-
лами HD. 
TITAN TRUCK PLUS SAE 20W-50 смешивается и 
совместимо с обычными фирменными моторными 
маслами. Однако следует избегать смешивания с 
другими моторными маслами, чтобы в полной ме-
ре использовать преимущества продукта. При пе-
реходе на TITAN TRUCK PLUS SAE 20W-50 реко-
мендуется полная замена масла.

Преимущества 
 
• Обеспечивает очень высокую степень чистоты 
двигателя. 
• Образует минимум отложений на поршне и в ка-
мере сгорания. 
• Защищает от лакирования гильзы цилиндра. 
• Низкий расход масла. 
• Превосходная стойкость к окислению и термиче-
ские свойства. 
• Предотвращает коррозию. 
• Отличные свойства защиты от износа. 
• Превосходные водоотделительные свойства. 
 
Спецификации 

• ACEA E7 

• API CI-4/SL 

• GLOBAL DHD-1 

• CAT ECF-1-a/ECF-2 
 
Одобрения 

• MB-APPROVAL 228.3 
 
Рекомендации FUCHS 

• MAN M 3275-1 
 

  

TITAN TRUCK PLUS SAE 20W-50 

Всесезонное масло класса SHPD для различных дизельных и бензиновых двига-
телей. Специально предназначено для высоконагруженных дизельных двигате-
лей коммерческой техники. Низкий расход масла на угар. 
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Типовые характеристики 

Показатель Единица Значение Метод 

Плотность при 15°С г/мл 0,878 DIN 51 757 

SAE класс  20W-50 SAE J300 

Кинематическая вязкость при 40 °С мм²/с 167,8 DIN 51 562 

Кинематическая вязкость при 100 °С мм²/с 18,7 DIN 51 562 

Индекс вязкости  125 DIN 2909 

HTHS мПа·с ≥ 3,5 CEC L-036-90 

Температура застывания °С -33 DIN 3016 

Сульфатная зольность  % ≥ 1,0  и ≤ 2,0 ASTM D 874 

Окраска продукта  нет DIN 10964 
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