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Информация о продукте 
 

Описание 
 
TITAN ZH 4300 B – синтетическая гидравлическая 
жидкость, обладающая улучшенными вязкостно-
температурными характеристиками, а также опти-
мальной стабильностью к сдвигу. Кроме того, 
TITAN ZH 4300 B отличается высокой термической 
стабильностью благодаря высококачественной 
базовой основе. 
 
Применение 
 

TITAN ZH 4300 B был разработан для нагруженных 
централизованных гидросистем, гидроусилителей 
рулевого управления и комбинированных гидрав-
лических систем, включающих также амортизато-
ры, стабилизаторы курсовой устойчивости и другие 
активные элементы подвески, отвечающие за без-
опасность и управляемость автомобиля. Продукт 
обеспечивает работоспособность узлов и агрега-
тов в диапазоне температур до +140 °С. TITAN ZH 
4300 B отвечает требованиям многих производи-
телей (ОЕМ) и используется для первой заправки. 
TITAN ZH 4300 B совместим и смешиваем с при-
вычными гидравлическими жидкостями. Однако, 
такого смешения следует избегать для достижения 
лучших результатов. При переходе на TITAN ZH 
4300 B рекомендуется полная замена продукта в 
системе. Информация о безопасности продукта и 
его надлежащее утилизации представлена в по-
следней версии Паспорта Безопасности. 
 

Преимущества 
 
▪ Превосходные низкотемпературные свойства 
▪ Оптимальная термическая стабильность 
▪ Высокая окислительная стабильность 
▪ Высокая стабильность к сдвигу 
▪ Проверенная ОЕМ-технология 
▪ Повышение эффективности 
 
Спецификации 
 
▪ - 
 
Одобрения 
 
▪ MAN M 3289 
 
Рекомендации FUCHS 
 
▪ BMW 81 22 9 407 758 
▪ BMW 82 11 1 468 041 
▪ BMW 83 29 0 429 576 
▪ FENDT X 902 011 622 
▪ FORD WSS-M2C204-A 
▪ OPEL 19 40 715 
▪ OPEL 19 40 766 
▪ PORSCHE 000 043 203 33 
▪ PSA S71 2710 
▪ VOLVO 1161529 
▪ VW TL 521 46 (G 002 000) 
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Высококачественное гидравлическое масло на синтетической основе 
 

 
Типовые характеристики: 

Показатели Единица Значения Метод 

Плотность при 15°С г/мл 0,831 DIN 51757 

Кинематическая вязкость при 40°С мм²/с 18,5 DIN 51562-1 

Кинематическая вязкость при 100°С мм²/с 6,3 DIN 51562-1 

Индекс вязкости  334 DIN ISO 2909 

Температура застывания °С -60 DIN ISO 3016 

Окраска продукта  зеленый DIN 10964 
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