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Информация о продукте 

Описание 
 
Полностью синтетическое моторное масло для 2-
тактных двигателей со сверхвысокими характеристиками 
сгорающее без остатков, не оставляя отложений на 
свечах зажигания, в отверстиях для продувки или в вы-
хлопной системе. 
Это обеспечивает полную мощность двигателя при по-
стоянном низком расходе топлива. TITAN 2T 100S также 
обеспечивает полную смазку при максимальных нагруз-
ках, гарантируя тем самым защиту от износа и коррозии.  
 
Применение 
 
TITAN 2T 100S применяется в двухтактных двигателях с 
воздушным и водяным охлаждением лодок, цепных пил, 

газонокосилок, аварийных систем и т. д. при любых 
нагрузках. Просто добавьте необходимое количество 
TITAN 2T 100S в бак перед заполнением или залейте его 
в отдельный бак для смазки в соответствии с рекомен-
дациями производителя. 

 

Пропорция 
смешения* 

Количество TITAN 2T 
100S на 5 л бензина 

  
1:20 250 мл 
1:25 200 мл 
1:40 125 мл 
1:50 

1:100 

100 мл 

50 мл 

* в соответствии с рекомендацией производителя 
 
TITAN 2T 100S совместим со всеми высококачествен-
ными моторными маслами для двухтактных двигателей 
известных марок и при необходимости может смеши-
ваться. Однако смешивание с другими маслами следует 
избегать для того, чтобы в полной мере использовать 
преимущества продукта. При переходе на TITAN 2T 
100S рекомендуется полная замена масла. 
 
 
 
 
 

Преимущества 
 
 превосходит самые высокие мировые требования к 

двухтактным двигателям с воздушным охлаждением 
согласно JASO FD, ISO-L-EGD  

 самосмешивается и образует однородную смесь. Это 
делает излишним использование смесительных 
устройств. TITAN 2T 100S также доказал свою эф-
фективность в «системах автоматической смазки» 
(раздельная смазка). 

 устраняет раздражающий выхлопной дым и запах. 
Не нужно разбирать выхлопную систему для очистки 
от отложений. 

 предотвращает залипание поршневых колец. Это 
снижает износ и продлевает срок службы двигателя. 

 при использовании каталитических нейтрализаторов   
увеличивает их срок службы. 

 не повреждает эластомеры. Может применяться 
даже в двигателях с диафрагменными карбюратора-
ми. 

 
Спецификации 
 
 API TC 
 JASO FC 
 ISO L-EGC 
 
Одобрения 
 
 - 

 
Рекомендации FUCHS 
 
 TISI 
 
 
 
 
 
 

TITAN 2T 100S 
Масло премиум класса для двухтактных двигателей с системами Autolube и 
Premix, созданное на основе полностью синтетических базовых масел. 
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Информация о продукте 

Типовые характеристики 
Показатели Единица Значение Метод 

Цвет  синий DIN 10964 
Плотность при 15°С г/мл 0,876 DIN 51757 
Вязкость при 40°С мм²/с 47,5 DIN 51 562-1 
Вязкость при 100 °С мм²/с 8,44 DIN 51 562-1 
Индекс вязкости  155 DIN ISO 2909 
Температура застывания °С -42 DIN ISO 3016 

Сульфатная зольность %масс ≤ 0,1 ASTM D874 
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