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Информация о продукте 
 

Описание 
 
TITAN GANYMET ULTRA – это масло премиум-
класса для газовых двигателей. Продукт сочетает в 
себе комбинацию специально подобранных базо-
вых масел с оптимизированным пакетом присадок, 
не содержащих цинк. Масло разработано для га-
зовых двигателей при использовании в качестве 
топлива как природного, так и более агрессивных 
газов (газы органических отходов, биогазы, дре-
весный газ). Так как продукт изготовлен по безцин-
ковой, низкозольной технологии, он отлично под-
ходит для любых типов стационарных газовых 
двигателей. 
 
Применение 
 
Благодаря бесцинковому пакету присадок, масло 
поддерживает очень высокий уровень защиты от 
износа и коррозии, стабильность к старению и 
нейтрализующие свойства, а при работе на 
агрессивном газовом топливе масло показывает 
превосходную стабильность к нитрованию и 
окислению (а значит к старению и загущению 
масла). 
Чтобы достигнуть оптимального интервала замены 
масла рекомендуется проводить постоянное 
наблюдение за его работой и выполнять все 
необходимые физико-химические анализы. 
TITAN GANYMET ULTRA одобрено GE Jenbacher 
для газа класса А для двигателей серии 2, 3, 4 
(версия В) и 6 (Версия С и Е). Для газа класса В 
масло одобрено для серий 2 и 3. 
TITAN GANYMET ULTRA может смешиваться со 
всеми распространенными марками масел для 
газовых двигателей. Следует помнить, что такое 
смешение может нивелировать все преимущества 
масла. При переходе на TITAN GANYMET ULTRA 
рекомендуется полная замена масла. Информация 
о безопасности продукта и его надлежащей 
утилизации представлена в последней версии 
Паспорта Безопасности. 

Преимущества 
 

• Подходит и одобрено также и для неагрессивных 
газов таких, как природный газ 

• Благодаря более высокой стабильности TBN, в 
сравнении с цинксодержащими составами с той же 
сульфатной зольностью, масло характеризуется 
расширенным интервалом замены 

• Значительное снижение зольных отложений в 
камере сгорания за счет подбора безцинковых 
присадок, которые характеризуются пониженным 
содержанием золы. 

• Превосходная стойкость против старения, дости-
гаемая специальными антоксидантами и специ-
ально подобранными базовыми маслами  

• Превосходная защита катализаторов не только 
благодаря отсутствию цинксодержащих присадок, 
но и за счет низкой степени выделения таких эле-
ментов присадок, как фосфор 
 

 
Одобрения 
 

• 2G TA-003  agenitor series 2,3 

• AGROGEN 

• CATERPILLAR TR 0199-99-12105 

• INNIO JENBACHER TA 1000-1109 
- A, CAT:  series 2, 3, 4 (A, B), 6 (C, E) 
- B, CAT: series 2, 3, 4 (A, B), 6 (C, E) 

• MAN M 3271-4 

• MTU Onsite Energy Series 400 (E, P, B with SRK), 
Series 4000 (L32FB, L62FB) 

• MWM TR 0199-99-2105 

• SEVA TRS-07 

• SPANNER RE 

• REDOM 61-0-0281, 1/L, B, S

  

TITAN GANYMET ULTRA 
Не содержащее цинка масло премиум класса для стационарных газовых двига-
телей, работающих на всех видах газа 
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Типовые характеристики: 

Показатели Единица Значение Метод 

Плотность при 15°С кг/м3 0,866 DIN EN ISO 12185 

SAE Классификация  40 SAE J300 

Кинематическая вязкость при 40 °С мм²/с 105,0 DIN EN ISO 3104 

Кинематическая вязкость при 100 °С мм²/с 13,4 DIN EN ISO 3104 

Индекс вязкости  126 DIN ISO 2909 

HTHS мПа∙с 3,9 CEC L-036-90 

Температура застывания °С -35 DIN ISO 3016 

TBN мг КОН/г  8,5 DIN ISO 3771 

Сульфатная зольность % 0,7 ASTM D874 

Окраска  Отс. DIN 10964 
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