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Информация о продукте 
 

Описание 
 
TITAN CYTRAC SL SAE 75W-90 обладает выдающимися 
характеристиками благодаря сочетанию высококаче-
ственных полностью синтетических базовых жидкостей и 
очень современной технологии присадок. Хорошая вы-
сокотемпературная стабильность TITAN CYTRAC SL 
SAE 75W-90 и его способность снижать температуру в 
коробке передач позволяют увеличивать интервалы 
замены масла в соответствии с рекомендациями произ-
водителя. 
 
TITAN CYTRAC SL SAE 75W-90 доказал свои возможно-
сти в ходе полевых испытаний на протяжении более 600 
000 км. 

 
Применение 
 
TITAN CYTRAC SL SAE 75W-90 преимущественно ис-

пользуется в конечных передачах с большим смещени-

ем осей (гипоидные передачи), ступицах планетарных 

мостов и раздаточных коробках. 

 

TITAN CYTRAC SL SAE 75W-90 совместимо и смешива-

ется с обычными фирменными трансмиссионными мас-

лами. Тем не менее, смешивания с другими трансмис-

сионными маслами следует избегать, чтобы полностью 

использовать преимущества продукта. При переходе на 

TITAN CYTRAC SL SAE 75W-90 рекомендуется полная 

замена. Для получения информации о безопасности 

продукта и его надлежащей утилизации, обратитесь к 

последней версии паспорта безопасности. 

 

 

 

 

 

Преимущества 
 
• Обеспечивает высокую противозадирную способ-

ность 

• Очень хорошая защита от износа. 

• Особенно хорошая устойчивость к высоким тем-
пературам, что предотвращает образование от-
ложений. 

• По сравнению с обычными продуктами, использо-
вание TITAN CYTRAC SL SAE 75W-90 снижает 
температуру в коробке передач. 

• Очень хорошие температурно-вязкостные харак-
теристики 

• синтетические базовые жидкости обеспечивают 
высокую эффективность даже при очень низких 
температурах.  

• Смазочная пленка сохраняется даже в условиях 
высоких температур. 

• Высокая устойчивость к сдвигу. 

• Максимально возможный интервал замены 
 
Спецификации 
 

• API GL-5 

 
Одобрения 
 

• MAN 342 TYPE S1 

• SCANIA STO 1:0 

 
Рекомендации FUCHS 
 

• JOHN DEERE JDM J11E 

• JOHN DEERE JDM J11G 

•  MB 235.8 

•  VOLVO 97312 

•  ZF TE-ML 05B, 07, 08, 12B, 16F, 17B 

 
 

  

TITAN CYTRAC SL SAE 75W-90 
Трансмиссионное масло класса премиум для высоконагруженных гипоидных 
мостов грузовых автомобилей на основе полностью синтетических базовых ма-
сел. Разработано для максимально продолжительных интервалов замены масла 
в ведущих мостах грузовых автомобилей. 
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Информация о продукте 
 

Трансмиссионное масло класса премиум для высоконагруженных гипоидных мо-
стов грузовых автомобилей на основе полностью синтетических базовых масел. 
Разработано для максимально продолжительных интервалов замены масла в 
ведущих мостах грузовых автомобилей. 
 

 
Типовые характеристики: 

Показатели Единица  Метод 

Класс SAE  75W-90 DIN 51 512 

Плотность при 15°С г/мл 0,871 DIN 51757 

Цвет  не окрашено DIN ISO 2049 

Температура вспышки °С 200 DIN ISO 2592 

Температура застывания °С -50 DIN ISO 3016 

Вязкость,  при -40°С мПа*с 130,000 DIN 51398 

при 40°С мм²/с 130 DIN 51 562-1 

при 100°С мм²/с 16,3 DIN 51 562-1 

Индекс вязкости  137 DIN 2909 
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