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Описание 
 
TITAN ATF 9134 FE - это продукт на основе тща-
тельно отобранных базовых маслах и современной 
технологии присадок для использования в ступен-
чатых автоматических коробках передач Mercedes-
Benz 9-G Tronic (725.0 / 1). Чрезвычайно низкая вяз-
кость TITAN ATF 9134 FE обеспечивает огромный 
потенциал экономии топлива и очень хорошие низ-
котемпературные свойства. Продукт также отлича-
ется низким расходом масла и оптимизированной 
стабильностью коэффициента трения. 
 
Применение 
 
TITAN ATF 9134 FE был специально разработан для 
автоматических коробок передач Mercedes-Benz 9-
G Tronic и был одобрен Mercedes-Benz для этих 
применений на основе MB 236.17. TITAN ATF 9134 
FE также может использоваться в приложениях, для 
которых ранее требовалась ATF в соответствии с 
MB 236.16. TITAN ATF 9134 FE не имеет обратной 
совместимости с более ранними спецификациями 
ATF. 
 
TITAN ATF 9134 FE совместим и может смеши-
ваться с обычными фирменными жидкостями для 
автоматических трансмиссий. Тем не менее, сме-
шения с другими жидкостями следует избегать, 
чтобы полностью использовать все преимущества 
продукта. Рекомендуется полная замена масла при 
переходе на TITAN ATF 9134 FE.

Преимущества 
 

 Исключительная экономия топлива 
 Улучшенная чистота трансмиссии 
 Низкий расход жидкости 
 Оптимизированная стабильность трения в 

течение всего срока службы жидкости в 
рамках расширенного интервалы замены 

 Отличная защита от износа даже при высо-
кой нагрузке 

 В зависимости от требований OEM также 
подходит для некоторых трансмиссий в ги-
бридных автомобилях и электромобилях. 

 
Спецификации 

- 
 

Одобрения 
 
• MB-APPROVAL 236.17 

 
Рекомендации FUCHS 

 
- 

  

TITAN ATF 9134 FE 
Топливосберегающая ATF-жидкость премиум класса с пониженной вязкостью.
Специально разработана для 9-ступенчатых автоматических коробок передач
Mercedes-Benz. (Тип 9-G Tronic) 
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Типовые характеристики: 

Показатель Единица Значение Метод 

    

Плотность при 15 °С г/мл 0,822 DIN 51757 

Цвет  не окрашен DIN 10964 

Температура застывания °С -45 DIN ISO 3016 

Кинематическая вязкость при 40 °С 

100 °С  
мм²/с 

17,5 

4,1 
DIN 51562-1 

Индекс вязкости - 139 DIN ISO 2909 
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