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Описание 

 
TITAN GEAR FD это серия трансмиссионных масел для 

нагруженных приводов тяжелой внедорожной техники. 

 

Серия TITAN GEAR FD разработана, прежде всего, в со-

ответствии со спецификацией Caterpillar FD-1. Продукты 

этой серии созданы с учетом специальных требований 

Caterpillar, к способности трансмиссионной жидкости 

обеспечивать заданные противоизносные характери-

стики. 

 

Используемая композиция высококачественных мине-

ральных базовых масел и эффективных присадок при-

дает продуктам этой серии высокие нагрузочные характе-

ристики, исключительную термическую стабильность, а 

также улучшенные антикоррозионные и антипенные 

свойства. 

 

 
Применение 

Узлы трансмиссии тяжелой внедорожной техники, как 

например бортовые редукторы, дифференциалы и дру-

гие узлы, где производителем предписана рабочая жид-

кость согласно спецификации Caterpillar FD-1. 

 

Продукты серии TITAN GEAR FD совместимы со всеми 

маслами аналогичного назначения. Однако смешивание 

с другими маслами следует избегать для того, чтобы в 

полной мере использовать преимущества продукта. При 

переходе на продукты серии TITAN GEAR FD рекоменду-

ется полная замена масла. Для получения информации о 

безопасности продукта и его надлежащей утилизации, 

пожалуйста, обратитесь к последней версии паспорта 

безопасности. 

Преимущества 

 
Улучшенная защита от износа, превышает требования 
Caterpillar TO-4   
Улучшенная защита от износа подшипников, 
усталостного износа шестерен 
Улучшенная защита от пенообразования. 
Превосходный контроль окисления обеспечивает 
стабильную вязкость и увеличивает срок службы 

 
Спецификации 

 

Caterpillar FD-1 

 

Одобрения 

- 
 
Рекомендации FUCHS 

- 
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Типовые характеристики: 

Показатели Единица FD 50 FD 60 Метод 

     

Класс SAE  50 60  

Плотность при 15°C г/мл 0,899 0,895 IP 160 

Температура вспышки °C 260 265 IP 34 

Температура застывания °C -27 -18 IP 15 

Вязкость, 

при 40°C 

при 100°C 

 

мм²/с 

мм²/с 

 

210,8 

18,4 

 

338,5 

24,2 

 

IP 71 
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