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Информация о продукте 
 

Описание 
 
TITAN UNIMAX HI-TBN 15W-40 – это всесезонное 
моторное масло категории SHP для дизельных 
двигателей грузовых автомобилей, а также 
строительной техники. Современные двигатели требуют 
высоких характеристик относительно чистоты, 
интервалов обслуживания и т.д. При использовании 
топлива с высоким содержанием серы (не одобренное 
ОЕМ – производителем техники) очень важными 
становятся дополнительные требования, такие как 
высокая способность нейтрализовать кислоты. 
Благодаря производству по специальной технологии 
FUCHS HI-TBN, моторное масло TITAN UNIMAX HI-TBN 
15W-40 сочетает в себе требования современных 
двигателей с необходимостью применения топлива с 
высоким содержанием серы. В таких жестких условиях 
эксплуатации TITAN UNIMAX HI-TBN 15W-40 – это 
лучший компромисс между требованиями ОЕМ к 
моторному маслу и применением топлива плохого 
качества, которое часто имеет высокое содержание 
серы (свыше 500 ppm и до 5000 ppm). 
 
Применение 
 
Продукт рекомендуется использовать при применении 
топлива с содержанием серы, выходящим за пределы 
спецификаций ОЕМ, для того, чтобы обеспечить 
максимально возможную защиту масла от окисления и 
двигателя от коррозии при таких жестких условиях 
эксплуатации. Поскольку щелочные свойства масла 
подняты в т.ч. зольными присадками, TITAN UNIMAX HI-
TBN 15W-40 выходит за требования официальных 
спецификаций по сульфатной зольности. Компания 
FUCHS обращает внимание на то, что технология HI-
TBN может не гарантировать совместимости масла с 
катализаторами и особенно сажевыми фильтрами, т.е. 
при их наличии может потребоваться преждевременная 
замена или очистка таковых. Стандартные интервалы 
замены должны быть скорректированы совместно с 
заказчиком в зависимости от качества используемого 
топлива, однако интервалы замены у данного масла 
значительно выше, чем при использовании обычных 
моторных масел. 
 

Преимущества 
 

• Продукт произведен по уникальной технологии FUCHS 
HI-TBN 

• Высокое и стабильное значение щелочного числа 

• Очень высокая способность нейтрализовать кислые 
компоненты 

• Надежно защищает от коррозии 

• Прекрасно защищает от шлама и отложений 

• Превосходные противоизносные свойства 

• Обеспечивает чистоту двигателя 

• Стабильность против старения 

• Максимально возможные интервалы замены при 
использовании высокосернистого топлива 

 
Спецификации 

• - 
 
Одобрения 

• - 
 
Рекомендации Fuchs 
Рекомендуется использовать согласно приведенным 
ниже спецификациям при использовании топлива с 
содержанием серы, выходящим за пределы 
спецификаций OEM. 
 

• ACEA E7 

• API CI-4 

• CAT ECF-1-a/ECF-2 

• CUMMINS CES 20071/2/6/7/8 

• DEUTZ DQC III-10 

• MACK EO-N 

• MTU DDC TYPE-2 

• VOLVO VDS-3 
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Типовые характеристики: 

Показатель Единица Значение Метод 

Плотность при 15 °С г/мл 0,88 DIN 51757 

Температура вспышки в открытом тигле °С 230 DIN ISO 2592 

Температура застывания °С -36 DIN ISO 3016 

Кинематическая вязкость при 40 °С мм2/с 110 DIN 51562-1 

Кинематическая вязкость при 100 °С мм2/с 14,5 DIN 51562-1 

Индекс вязкости  140 DIN ISO 2909 

Щелочное число мг КОН/г ˃ 16 DIN ISO 3771 
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