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Представленные данные являются типовыми на момент составления описа-

ния. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные 

данные характеризуются повторяемостью и воспроизводимостью при приме-

нении соответствующих методов испытаний. Информация по безопасному 

применению продукта содержится в Паспорте Безопасности (MSDS). Более 

подробную информацию о продукте и его использовании можно получить у 

технических специалистов компании. 

 

Информация о продукте 
 

Описание 
 
TITAN UNIVERSAL HD 30 ZF – это высококачественное 
сезонное моторное масло для первичной заправки 
коробок передач производства ZF с и без 
гидродинамического замедлителя – интардера. 
Используемая при производстве присадок тщательно 
подобранная технология, обеспечивает наилучшие 
эксплуатационные характеристики моторного масла 
TITAN UNIVERSAL HD 30 ZF, даже в условиях 
механической и термической нагрузки. 
 
Применение 
 

• В трансмиссиях ZF с и без интардера 
(трансмиссионного тормоза), требующих 
соответствие спецификации ZF TE-ML 02H 

• В качестве моторного масла, согласно 
рекомендациям FUCHS 

 
Моторное масло TITAN UNIVERSAL HD 30 ZF 
смешиваемо и совместимо со стандартными марками 
сезонных моторных масел. Однако смешения с другими 
сезонными моторными маслами следует избегать, для 
того, чтобы полностью использовать преимущества 
продукта. При переходе на моторное масло TITAN 
UNIVERSAL HD 30 ZF рекомендуется производить 
полную замену. 
 

Преимущества 
 

• Хорошая защита подшипников и зубчатых передач 
даже при высоких нагрузках 

• Превосходная совместимость со всеми обычными 
системами синхронизации 

• Моторное масло TITAN UNIVERSAL HD 30 ZF 
чрезвычайно стабильно к сдвигу и поэтому подходит 
для увеличенных интервалов замены 

• Прекрасная совместимость с эластомерами 
(уплотнениями) 

 
Спецификации 
 

• - 
 
Одобрения 
 

• ZF TE-ML 02H, 04B 
 
Рекомендации Fuchs 
 

• ACEA E2 

• API CF 

• MAN 270 

• MB-APPROVAL 228.0 

• MTU DDC TYPE-1 

Типовые характеристики: 

Показатель Единица Значение Метод 

Плотность при 15°С г/мл 0,896 DIN 51757 

Цвет ASTM 3 DIN ISO 2049 

Температура вспышки °С 230 DIN ISO 2592 

Температура застывания °С -21 DIN ISO 3016 

Пенообразование, цикл I/II/III мл 0/0; 10/0; 0/0 ASTM D 892 

Кинематическая вязкость при 40 °С мм2/с 101 DIN 51562-1 

Кинематическая вязкость при 100 °С мм2/с 11,5 DIN 51562-1 

Индекс вязкости  106 DIN ISO 2909 

Износостойкость, тест FZG A/8,3/90 FLS ˃12 DIN 51354 T2 

 

TITAN UNIVERSAL HD SAE 30 ZF 

Сезонное моторное масло, специально предназначенное для первич-
ной заправки трансмиссий производства ZF 


