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Информация о продукте 
 

Описание 
 
TITAN UTTO PLUS – высокоэффективное мно-
гофункциональное масло на основе специально 
подобранных присадок и высококачественных ба-
зовых масел. TITAN UTTO PLUS обеспечивает как 
превосходную противоизносную защиту, так и 
надежные вязкостно-температурные свойства 
 
Применение 
 

TITAN UTTO PLUS был специально проверен на 
соответствии последним требованиям по противо-
износной защите и низкотемпературной текучести. 
TITAN UTTO PLUS идеально подходит для мостов, 
трансмиссий и передач, в том числе с блокировкой 
дифференциалов и интегрированными «мокрыми» 
тормозами. Благодаря применению уникального 
пакета присадок достигается высокие показатели 
при минимальном уровне шума. TITAN UTTO PLUS 
обеспечивает как превосходные гидравлические 
характеристики, так и плавное и комфортное пере-
ключение передач. TITAN UTTO PLUS подходит 
для гидромеханических и гидравлических приво-
дов строительной и сельскохозяйственной техники, 
где рекомендуется применения моторного масла 
SAE 20W-20 HD или трансмиссионного масла SAE 
80 в соответствии с API CL-4. TITAN UTTO PLUS 
совместим и смешиваем с традиционными UTTO, 
трансмиссионными и моторными маслами. Одна-
ко, для достижения лучших результатов, такого 
смешения лучше избегать. При переходе на TITAN 
UTTO PLUS рекомендуется полная замена масла. 
Информация о безопасности продукта и его 
надлежащей утилизации представлена в послед-
ней версии Паспорта Безопасности. 

Преимущества 
 
▪ Надежная противоизносная защита мостов, 

трансмиссий и гидравлических систем 
▪ Превосходные гидравлические характеристики 

при низких температурах окружающей среды 
▪ Высокая производительность «мокрых» тормо-

зов 
▪ Минимизация шума системы «мокрых» тормо-

зов 
▪ Улучшенная плавность переключения передач 
▪ Широкий диапазон применения 
 
Спецификации 
 
▪ SAE J300: 5W-30 
 
Одобрения 
 
▪ - 
 
Рекомендации FUCHS 
 
▪ SAE J306: 75W-80 
▪ CASE MS 1207/1209/1210 
▪ FORD M2C86-C, ESN-M2C134-D 
▪ JOHN DEERE JDM J20C 
▪ JOHN DEERE JDM J20D 
▪ JOHN DEERE JDM J14 
▪ KOMATSU KES 07.866 
▪ KUBOTA UDT FLUID 
▪ MASSEY FERGUSON CMS M 1143, 1135 
▪ STEYR 397.88.0001 
▪ VOLVO WB 101 
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Типовые характеристики: 

Показатели Единица  Метод 

Класс SAE  5W-30 SAE J300 

Плотность при 15°С г/мл 0,850 DIN 51757 

Температура застывания °С -51 DIN ISO 3016 

Кинематическая вязкость при 40°С мм²/с 61,0 DIN 51 562-1 

Кинематическая вязкость при 100°С мм²/с 10,2 DIN 51 562-1 

Индекс вязкости  155 DIN 2909 

Окраска продукта  Отс. DIN 10964 
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