
 

 
ООО «ФУКС ОЙЛ» 
125252, РФ, Москва, 

ул. Авиаконструктора Микояна, д. 12 

 
Тел.  (+7 495) 961 27 41 
Факс (+7 495) 961 01 90 

E-mail: info-mos@fuchs-oil.ru 

Представленные данные являются типовыми на момент составления описа-

ния. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные 

данные характеризуются повторяемостью и воспроизводимостью при приме-

нении соответствующих методов испытаний. Информация по безопасному 

применению продукта содержится в Паспорте Безопасности (MSDS). Более 

подробную информацию о продукте и его использовании можно получить у 

технических специалистов компании. 

 

Информация о продукте 
 

 

 

Описание 

 

TITAN EG 3846 – синтетическое трансмиссионное 

масло для заводской заправки гипоидных мостов 

автомобилей BMW. 

 

 

 

Свойства 

 

• Выдающиеся показатели эффективности и 

топливосбережения 

• Надежная защита от коррозии 

• Высокая антиокислительная стабильность 

• Оптимальная совместимость с уплотнениями 

 

 

 

 

 

Типовые характеристики: 

Показатель Единица Значение Метод 

Плотность при 15°С г/мл 0,863 DIN 51757 

Температура вспышки °С 228 DIN ISO 2592 

Температура застывания °С -52 DIN ISO 3016 

Динамическая вязкость при -40°С мПа∙с 33,000 DIN 51398 

Кинематическая вязкость при 40°С мм2/с 78,6 DIN 51562-1 

Кинематическая вязкость при 100°С мм2/с 11,7 DIN 51562-1 

Индекс вязкости  157 DIN ISO 2909 

Пенообразование, цикл I / II / III мл 0 / 5 / 0 ASTM D 892 

 

TITAN EG 3846 

Синтетическое трансмиссионное масло для переднего и заднего мо-
стов автомобилей BMW 


