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Представленные данные являются типовыми на момент составления описа-

ния. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные 

данные характеризуются повторяемостью и воспроизводимостью при приме-

нении соответствующих методов испытаний. Информация по безопасному 

применению продукта содержится в Паспорте Безопасности (MSDS). Более 

подробную информацию о продукте и его использовании можно получить у 

технических специалистов компании. 

 

Информация о продукте 
 

Описание 
 
TITAN EM 530 DX1-L2 было разработано 
специально для бензиновых двигателей General 
Motors.  
TITAN EM 530 DX1-L2 – полусинтетическое 
моторное масло, класса вязкости SAE 5W-30, 
выполняет требования GM для моторных масел 
для заводской заправки. 
TITAN EM 530 DX1-L2 совместимо с маслами 
крупных производителей смазочных материалов, 
соответствующего эксплуатационного уровня. 
Однако, при переходе на TITAN EM 530 DX1-L2 
рекомендуем полную смену масла. 
 

Преимущества 
 

• Подходит для удлинённых интервалов замены 

• Высокая топливная экономичность 

• Высокая термическая стабильность 

• Хорошие низкотемпературные свойства 

• Отличная защита от износа 
 
Спецификации 
 

• SAE 5W-30 

• API SN (RC), ILSAC GF-5 

• GM 15827 

• GM 16181 

• Dexos1R (GB1c0625075) 
 
 

 
 
Типовые характеристики: 

Показатель Единица Значение Метод 

Плотность при 15,6 °С г/мл 0,860 DIN 51757 

Температура вспышки °С 236 DIN ISO 2592 

Температура застывания °С -40 DIN ISO 3016 

Динамическая вязкость при -26 °С мПа∙с 5990 DIN 51398 

Кинематическая вязкость при 40 °С мм2/с 60,9 DIN 51562-1 

Кинематическая вязкость при 100 °С мм2/с 10,2 DIN 51562-1 

 

TITAN EM 530 DX1-L2 

Масло для заводской заправки и сервисного обслуживания двигате-
лей компании GM 


