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Информация о продукте 
 

Описание 
 
TITAN SUPERSYN F ECO-B SAE 5W-20 – это 

всесезонное энергосберегающие моторное масло для 

бензиновых двигателей легковых автомобилей Ford. 

Продукт производится по новейшей технологии, дающей 

наибольшие преимущества для современных 

двигателей. Преимущества TITAN SUPERSYN F ECO-B 

SAE 5W-20   – это экономичность, долговечность и 

снижение токсичности выхлопа. TITAN SUPERSYN F 

ECO-B SAE 5W-20 – это высокая долговременная 

надежность, защита от износа и выдающиеся 

низкотемпературные характеристики. 

 
Применение 
 
TITAN SUPERSYN F ECO-B SAE 5W-20 разработан 

специально для использования в двигателях EcoBoost 

автомобилей Форд, и рекомендован для использования 

во всех двигателях легковых автомобилей этой марки за 

исключением Ford KA, Ford Galaxy 2.8CD V6 и Focus RS. 

Кроме того TITAN SUPERSYN F ECO-B SAE 5W-20 

может применяться и в автомобилях других 

производителей в соответствии спецификации ACEA и 

рекомендации производителя.  

TITAN SUPERSYN F Eco-B 5W-20  может быть 

использован в бензиновых двигателей в том числе 

оснащенных турбонаддувом, а также системами прямого 

или непрямого впрыска. Продукт полностью совместим с 

моторными маслами других производителей. Однако, 

чтобы в полной мере использовать преимущества 

продукта, рекомендуем избегать такого смешения. При 

переходе на TITAN SUPERSYN F ECO-B SAE 5W-20 

рекомендуется полная замена масла. Информация о 

безопасности продукта и его надлежащей утилизации 

представлена в последней версии Паспорта Безопасно-

сти. 

Преимущества 

 
▪ Высокая термическая и окислительная ста-

бильность, защита от шламообразования 
▪ Стабильная экономия топлива 
▪ Очень хорошее поведение при холодном старте 
▪ Превосходная противоизносная защита 
▪ В особенности, рекомендовано для бензиновых 

двигателей легковых автомобилей Ford 
▪ Подходит для определённых гибридных авто-

мобилей в соответствии с требованиями произ-
водителей 

 
Спецификации 
 
▪ ACEA C5 
▪ API SN 
▪ FORD WSS-M2C948-B 

 
Одобрения 
 
▪ JAGUAR LAND ROVER STJLR.03.5004 
 
Рекомендации FUCHS 
 
▪ ACEA A1/B1 
▪ CHRYSLER MS 6395 
▪ FIAT 9.55535-CR1 
▪ FORD WSS-M2C925-A 
▪ FORD WSS-M2C925-B 
▪ FORD WSS-M2C945-A 
▪ ILSAC GF-5 

  

TITAN SUPERSYN F ECO-B SAE 5W-20 
Высокопроизводительное моторное масло, специально разработанное для бен-
зиновых двигателей Ford EcoBoost. Обеспечивает оптимальный холодный старт, 
высокий потенциал экономии топлива и низкий расход масла. 
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Информация о продукте 
 

Высокопроизводительное моторное масло, специально разработанное для бен-
зиновых двигателей Ford EcoBoost. Обеспечивает оптимальный холодный старт, 
высокий потенциал экономии топлива и низкий расход масла. 
 

 
Типовые характеристики: 

Показатели Единица  Метод 

Класс SAE  5W-20 SAE J300 

Плотность при 15°С г/мл 0,851 DIN 51757 

Кинематическая вязкость при 40°С мм²/с 42,2 DIN 51562-1 

Кинематическая вязкость при 100°С мм²/с 7,9 DIN 51562-1 

Индекс вязкости  161 DIN ISO 2909 

HTHS мПа*с 2,6 CEC L-036-90 

Температура застывания °С -39 DIN ISO 3016 

Сульфатная зольность % 0,8 ASTM D 874 

Окраска продукта  Отс. DIN 10964 
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