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Информация о продукте 
 

Описание 
 
TITAN SUPERSYN SAE 5W-30 – это многофункци-
ональное моторное масло серии TITAN 
SUPERSYN. Оно основано на инновационных тех-
нологиях производства. А современный надежный 
пакет присадок гарантирует сохранение высоких 
показателей свойства на весь период эксплуата-
ции. Это высокоэффективное моторное масло 
(UHP) можно использовать круглый год. Так, хоро-
шая текучесть при низких температурах TITAN 
SUPERSYN SAE 5W-30 обеспечивает быструю 
смазку всех частей двигателя. 
Стабильное снижение трения и износа способ-
ствуют снижению расхода топлива – повышению 
эффективности его использования. TITAN 
SUPERSYN SAE 5W-30 гарантирует долговечность 
работы двигателя как в режиме городского цикла, 
так и в условиях максимальной скорости движения 
по шоссе. 
 
Применение 
 
TITAN SUPERSYN SAE 5W-30 предназначено для 
всех бензиновых и дизельных двигателей легковых 
автомобилей и легковых грузовиков, как атмо-
сферных, так и оснащенных турбонаддувом. Как 
всесезонное моторное масло, TITAN SUPERSYN 
SAE 5W-30 обеспечивает легкий пуск двигателя 
при низких температурах и экономичный расход 
топлива в зимний период времени, а также высо-
кую термическую стабильность в летний. TITAN 
SUPERSYN SAE 5W-30 совместимо со всеми вы-
сококачественными моторными маслами и при 
необходимости может смешиваться. Тем не менее, 
смешение следует избегать, так как возможно сни-
жение рабочих характеристик продукта. При пере-
ходе на TITAN SUPERSYN SAE 5W-30 рекоменду-
ется производить полную замену масла. 
Информация о безопасности продукта и его 
надлежащей утилизации смотрите в последней 
версии Паспорта Безопасности. 
 

Преимущества 
 
▪ Многоцелевое использование во многих авто-

мобилях 
▪ Легкий старт при низких температурах 
▪ Высокая чистота двигателя 
▪ Высокая термическая стабильность 
▪ Экономия топлива во время эксплуатации 
▪ Низкое испарение масла 
▪ Стабильная противоизносная защита деталей 

двигателя 
 
Спецификации 
 
▪ ACEA A3/B4 
▪ API SL 
 
Одобрения 
 
▪ MB-APPROVAL 229.3 
▪ VW 502 00 / 505 00 
 
Рекомендации FUCHS 
 
▪ API CF 
▪ BMW LONGLIFE-98 
▪ GM-LL-A-025 
▪ GM-LL-B-025 
▪ RENAULT RN0700/RN0710 

TITAN SUPERSYN SAE 5W-30 
Высокоэффективное топливосберегающее моторное масло для нагруженных бензиновых и ди-
зельных двигателей, в том числе с удлиненным интервалом замены масла. Обеспечивает легкий 
пуск двигателя при низких температурах и пониженный расход масла. 
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Информация о продукте 
 

Типовые характеристики 

Показатель Единица Значение Метод 

Плотность при 15°С г/мл 0,855 DIN 51 757 

SAE класс  5W-30 SAE J300 

Кинематическая вязкость при 40 °С мм²/с 70,3 DIN 51 562 

Кинематическая вязкость при 100 °С мм²/с 11,8 DIN 51 562 

Индекс вязкости  164 DIN 2909 

HTHS мПа·с ≥ 3,5 CEC L-036-90 

Температура застывания °С -42 DIN 3016 

Сульфатная зольность  % 1,0 - 1,6  ASTM D 874 

Окраска продукта  нет DIN 10964 
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