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Информация о продукте 
 

Описание 
 
TITAN CARGO MAXX SAE 10W-30 - моторное мас-
ло премиум класса, специально разработанное 
для использования в современных коммерческих 
транспортных средствах стандарта EURO VI с 
системами нейтрализации выхлопных газов. Его 
особая рецептура обеспечивает впечатляющие 
характеристики во всем температурном диапа-
зоне, а также хорошие характеристики холодного 
пуска даже при низких температурах. Превосход-
ная технология присадок эффективно предотвра-
щает окисление и старение масла и превосходит 
требования API CK-4. Таким образом, TITAN 
CARGO MAXX SAE 10W-30 обеспечивает перво-
классную защиту двигателя на всем интервале 
замены. 
 
Применение 
 
TITAN CARGO MAXX SAE 10W-30 может исполь-
зоваться в современных двигателях EURO VI от 
MAN, Mercedes-Benz, DEUTZ, MTU и VOLVO. Кро-
ме того, TITAN CARGO MAXX SAE 10W-30 подхо-
дит для старых автомобилей, а также для строи-
тельных машин других производителей согласно 
соответствующим инструкциям по эксплуатации. 
TITAN CARGO MAXX SAE 10W-30 смешивается и 
совместимо с обычными фирменными моторными 
маслами. Однако следует избегать смешивания с 
другими моторными маслами, чтобы в полной ме-
ре использовать преимущества продукта. Соответ-
ственно, при переходе на TITAN CARGO MAXX 
SAE 10W-30 рекомендуется полная замена масла. 

Преимущества 
 

▪ Отличная устойчивость к окислению и старе-
нию. 

▪ Оптимальная чистота двигателя. 
▪ Первоклассный потенциал экономии топлива 
▪ Подходит для самых длинных интервалов за-

мены масла различных производителей. 
▪ Одобрено согласно MAN M 3677 для автомо-

билей MAN EURO VI.  
 
Спецификации 

 

• ACEA E9/E7/E6 

• API CK-4/SN 
• CAT ECF-3 

 
Одобрения 
 

• DEUTZ DQC IV-18 LA 

• MACK EOS-4.5 
• MAN M 3477 

• MAN M 3677 

• MB-APPROVAL 228.31/228.51 
• MTU DDC TYPE 3.1 

• RENAULT RLD-3 

• SCANIA LA 
• VOLVO VDS-4.5 

 
Рекомендации Fuchs 
 

• CUMMINS CES 20086 

• DETROIT DIESEL 93K218 
• DETROIT DIESEL 93K222 

• JASO DH-2 

• RENAULT RLD-4 

 
  

TITAN CARGO MAXX 10W-30 
Премиальное дизельное моторное масло, специально разработанное для авто-
мобилей с современной системой нейтрализации выхлопных газов и турбоком-
прессором. Хорошие характеристики при холодном пуске и отличная стабиль-
ность к старению для экономии топлива в течение всего интервала замены. 
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Типовые характеристики: 

Показатели Единица Значение Метод 

Плотность при 15°С г/мл 0,870 DIN 51757 

Кинематическая вязкость при 40°С  мм²/с 79,2 DIN 51 562-1 

Кинематическая вязкость при 100°С  мм²/с 12,0 DIN 51 562-1 

Индекс вязкости  145 DIN ISO 2909 

HTHS мПа*с ≥ 3.5  CEC L-036-90 

Сульфатная зольность % ≤ 1.0  DIN 51575 

Температура застывания °С - 39 DIN ISO 3016 

 


