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Информация о продукте 
 

Описание 
 

MAINTAIN FRICOFIN HDC (-40) – это готовый для 

применения антифриз длительного срока 

службы на основе моноэтиленгликоля для тяже-

лонагруженных двигателей. Продукт также может 

использоваться в системах охлаждения газо-

поршневых двигателей, где производителем обо-

рудования допускается использовать антифризы 

согласно приведенным в разделе «специфика-

ции» стандартам.  MAINTAIN FRICOFIN HDC (-40) 

не содержит аминов, боратов и силикатов и изго-

товлен на основе высокоэффективной лобрид-

ного типа (lobrid), сочетающей в себе ингибиторы 

на основе карбоксилатов и нитрит-молибдатных 

ингибиторов (NM-OAT).  

 

MAINTAIN FRICOFIN HDC (-40) - готовый к приме-

нению антифриз с температурой замерзания - 

40 ºС. Обеспечивает надежную защиту от корро-

зии, мороза, перегрева, кавитации, особенно уз-

лов двигателя грузового транспорта и тяжелой 

техники. MAINTAIN FRICOFIN HDC (-40) предот-

вращает коррозию металлических поверхностей, 

в том числе алюминиевых. 

 

Применение 
 
MAINTAIN FRICOFIN HDC (-40) относится к «гото-

вым для использования» и его можно заливать в 

систему охлаждения без каких-либо подготови-

тельных действий. При необходимости MAINTAIN 

FRICOFIN HDC (-40) может быть смешан с анти-

фризом, соответствующим таким же специфика-

циям. Чтобы гарантировать нормальную работу 

антифриза не рекомендуется добавлять в него 

какие-либо дополнительные продукты. 

Преимущества 

 
▪ Разработан специально для применения в тя-

жело нагруженной технике. 

▪ Прекрасно подходит для охлаждения двигате-

лей и других деталей из алюминиевых спла-

вов. 

▪ Увеличенные интервалы замены. 

▪ Превосходная защита от гелеобразования, от-

ложений, кавитации и коррозии. 

▪ Не требует ввода дополнительных присадок 

SCA 

 

Спецификации 

 

▪ ASTM D 3306 TYPE III 

▪ ASTM D 6210 TYPE III FF 

▪ GB 29743-2013 (LEC II -40, HEC II -40) 

 

Одобрения 

▪ - 

 

Рекомендации FUCHS 

 

▪ DETROIT DIESEL 7SE298, 93K217 

▪ DAF 74002 

▪ CAT EC-1 

▪ CASE MS 1710 

▪ CUMMINS CES 14439  

▪ IVECO 18-1830 

▪ KOMATSU AF-NAC  

▪ MAN 324 TYPE N 

  

MAINTAIN FRICOFIN HDC (-40)  
Высококачественный готовый для применения антифриз на основе моноэти-
ленгликоля. Подходит для увеличенного срока службы. Не содержит аминов, бо-
ратов и силикатов 



 

 

ООО «ФУКС ОЙЛ» 

Индустриальный парк «Росва» 

Московский округ, Калуга, 248903 РФ 

 

 

Тел.  (+7 495) 280 02 13 

E-mail: info-mos@fuchs-oil.ru 

Представленные данные являются типовыми на момент составления описания. 

Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные данные 

характеризуются повторяемостью и воспроизводимостью при применении со-

ответствующих методов испытаний. Информация по безопасному применению 

продукта содержится в Паспорте Безопасности (MSDS). Более подробную ин-

формацию о продукте и его использовании можно получить у технических спе-

циалистов компании. 

 

Страница 2 из 2 / 06.2023   

Информация о продукте 
 

MAINTAIN FRICOFIN HDC (-40) 
Высококачественный готовый для применения антифриз на основе моноэти-
ленгликоля. Подходит для увеличенного срока службы. Не содержит аминов, бо-
ратов и силикатов 

 
Типовые характеристики: 

Показатели Единица Значение Метод 

    

Цвет  желтый  

Плотность при 20°C г/мл 1,07 DIN 51757 

Температура кипения °C >106 ASTM D 1120 

pH  8,5 DIN 51369 

 

 


